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Aydınlatma sektöründe 40. yılına giren Nasa 

Aydınlatma, en yeni teknolojileri kullanarak, 

yüksek kalite standartlarında ürettiği ürünleri 

zamanında teslim ederek sektördeki payını 

her yıl daha da artırıyor.

Yönetimde yenilikçi bakış açısı, dinamik 

ve esnek yapısıyla, kaliteli ve özgün 

ürün tasarımlarıyla sektöründe farklılık 

yaratmayı hedefliyor. Müşteri odaklılığı ve 

müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde 

karşılanması yaklaşımını kurulduğu günden 

bu yana ilke edinen Nasa Aydınlatma, 

Treluce markasıyla 2003 yılından bu yana 

sektöre yepyeni fikirler, ürünler ve çözümler 

üretiyor.

Şişhane Merkez Center Şişhane Mağaza Showroom

Nasa Lighting is a 40-year old company 

that is expanding its market share every 

year by manufacturing high quality products 

using the latest technology and making the 

delivery of the products on time.

Nasa aims to make difference in lighting 

industry with its innovative point of view 

in management, dynamic and flexible 

structure, and unique high quality product 

design. Nasa Lighting has a policy to 

provide customer orientation and customer 

satisfaction at the highest level. Within 

Treluce brand, we offer new ideas, products 

and solutions for the industry since 2003.

1975...
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Üretimdeki gücünün yanı sıra Ar-Ge 

çalışmaları ve yeni teknolojileri takip eden 

uzman ekibiyle, ileri teknolojileri ürünlerinde 

uygulayarak, testlerden geçirip müşterilerine 

sunmayı da görev edinmiştir.

Teknolojinin her geçen gün geliştiği ve 

değiştiği çağımızdaki yoğun rekabet 

ortamında hem Treluce’nin bu hızlı gelişime 

ayak uydurması hem de müşterilerinin her 

zaman rakiplerinden bir adım önde olması 

için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Her ihtiyaca uygun aydınlatma armatürleri, 

projeye özel aydınlatma armatürü imalatı, 

aydınlatma üniteleri ve sistemleri gibi 

müşterilerinin her ihtiyacını karşılayacak 

çözümleri sunuyor. Karaköy Şişhane’de 

beş katlı mağaza, biri İkitelli diğeri Çorlu’da 

iki üretim tesisi ve lojistik hizmetlerin hızla 

verilmesi için açılan deposu ile dört noktada 

hizmet veriyor.

Çorlu Üretim Manufacturing Plant İkitelli Lojistik Logisticİkitelli Üretim Manufacturing Plant

As well as its strength in manufacturing, 

Nasa Lighting implements advanced 

technologies to its products and perform 

tests associated with R&D work and 

an expert team following emerging 

technologies.

There is fierce competition environment 

within constantly developing and changing 

technology. Therefore, we are working hard 

for Treluce to keep up with developments 

and for our customers to be a step ahead 

against their competitors.

The company offers solutions such as all 

purpose luminaires, manufacturing of project 

specific luminaire, as well as lighting units 

and systems meeting customers’ needs. 

Nasa is providing service in four facilities. 

These are five-storey store in Karakoy 

Sishane, two production facilities in Corlu 

and Ikitelli, and a storage to make the 

logistic service quicker.
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Çevreye verilen değerin insana verilen değer olduğunun bilinciyle üretimin her aşamasında çevre ve insan 

faktörlerine önem veriyoruz. Bu topraklardan aldığımızı yine bu topraklara kirletmeden, bozmadan, yok 

etmeden sunmayı görev biliyoruz. Üretim aşamasında çevreye zarar vermeyecek malzemeler kullanıyor 

ve ürünlerimizi geliştirirken minimum enerji sarfiyatı ile maksimum etki alabileceğimiz ürünler tasarlıyoruz.

Çevreye duyarlı üretim...
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Considering the fact that environmental awareness is the value given to human, Nasa pays 

special attention to human and environment. Used materials in production phase are chosen from 

environmentally friendly materials. We are designing products providing maximum efficiency, while 

consuming minimum energy to develop these products. 

Environmentally friendly production...
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İleri teknolojide üretim için en yeni teknolojileri takip ediyor yanı sıra Ar-Ge çalışmalarımızla, ürünlerimizde 

bu yeni teknolojilerin buluşması için tüm test çalışmalarını kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. 40 

yıldır aydınlatma sektöründe en yeni teknolojileri size sunmamızın arkasında her zaman kendimizi ve 

ürünlerimizi yenileyerek dinamik yapımızı korumamız, ileri teknolojide üretim yapma ilkemiz yatıyor.

İleri teknolojide üretim...
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We are following emerging technologies for hi-tech production. In addition, we are performing tests within 

our organisation to bring these new technologies and our products together. Renewing ourselves and 

products, protecting dynamic structure and hi-tech production principle lies behind providing the latest 

technology in lighting indusrty for 40 years.

Hi-tech production...
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Projelerinizde tasarıma verdiğiniz değeri çok iyi biliyoruz. Sizin mekan tasarımlarınızdaki detayları en 

iyi ortaya çıkaracak yeni ve özgün tasarımlarda ürünler üretmek için çabalıyoruz. Ürün çeşitliliğimizi 

artırırken beklentilerinizi karşılayacak fonksiyonellikleri de göz önünde tutmaya azami özen gösteriyoruz.

Özgün, fonksiyonel tasarımlarla üretim...
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We know very well the value given for design in projects. Nasa strives to produce new and original 

products that will reveal details in your interior design. While expanding our product range, we are 

attentive to consider functionality of products that will fulfill your expectations.

Production with unique, functional designs...
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Üretimin her aşamasında ve üretim sonrasında uyguladığımız yüksek kalite standartlarında üretim 

anlayışıyla; zamanında, hatasız ve standartlara uygun ürünler üretmek için çalışıyoruz. Ar-Ge 

çalışmalarımızla kalite standartlarımızı sürekli olarak artırmayı ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini en 

üst seviyede sağlamayı hedefliyoruz. 

* Uluslararası Kalite Belgeleri: CE Uygunluk Beyanı, ISO 9001:2000 Sertifikası, PCT Sertifikası

Yüksek kalite standartlarında üretim... 
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Considering high quality manufacturing standards in each stage of production and post-production, we 

are working to produce  accurate products conforming to standards. We aim to achieve the highest level 

of customer satisfaction by improving our quality standards with R&D work.

* International Quality Certifications: CE Certificate, ISO 9001:2000 Certificate, PCT Certificate

Production at high quality standards... 
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• Katalogda yer alan ürünler izinsiz olarak kullanılamaz ve yayınlanamaz

• Nasa Aydınlatma önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde değişiklik yapabilir veya kaldırabilir.

• Katalogda yer alan ürün resimleri baskıdan dolayı gerçek renklerini yansıtmayabilir.

• LED teknolojisindeki değişimlerden ötürü tüm mekanik, elektirksel, optik değerler değişikliğe açıktır. 

Doğru sonuç için lütfen teknik destek alınız.

• Ampul ömrü, ışık akısı,renksel geriverim vb. özellikler Osram ve Philips’in belirlediği değerler baz 

alınarak yazılmıştır.

• The products in our catalogs can not be used or published without our permission.

• Nasa Lighting can change or cancel the features of its products without notice.

• Product pictures in the catalog may not show original colors due to misprint.

• Mechanical, electrical, and optical values are subject to change due to changes in LED 

technology. Please contact  technical support for accurate results.
• Lamp life, rated luminous flux, color rendering and so on. features Osram and Philips are written based 

on the values ​​determined.
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ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling 

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
High efficency clear 
pc. lens.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
Yüksek verimliliğe sahip 
pc. lens.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

LT-11.0070

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0070

-

COB

14 W

36O

3000 K

Ra>80

1100 lm

50000 h

220-240 / 50-60

65

-

-

Siyah / Beyaz      Black / White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	
	 70 mm	 95 mm	 95 mm	 85x85 mm                                   

L1

L2

L3

     85	
88

kataloğun yapısı structure of this catalogue 

Bölüm Rengi
Section Color

Bölüm Adı
Section Name

Teknik Çizim
Technical Drawing

Tablo
Table

Ürün Detayları
Product Details

Uygulama İkonları
Application Icons

Montaj Yeri Detayları
Mounting Details

Gövde, Trafo ve Reflektör Detayları
Body, Transformer and Reflector Details

Işık Eğrisi Detayları
Light Beam Curves Details

Ürün Kodu
Product Code

Ürün Fotoğrafı
Product Photo
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içindekiler index

Ürün Dizini Product Index18-21

İçindekiler Index17

Aydınlatma Düzeyleri Lighting Levels406

Semboller / IP Koruma Sınıfları Symbols / Ip Class of Protection 407

Uygulama Ikonları Application Icons409

Işık Eğrileri Light Beam Curves410-413

Ampul Renklerinin
Mekanlara Göre Uygulaması

Practice Lamp Colors 
in Respect of Places 408

Sistem Armatürleri System Luminaires318-343

Dış Mekan Armatürleri Outdoor Luminaires344-401

Fiber Optik Fiber Optic402-403

Sarkıtlar Pendant Luminaires246-317

Sıva Üstü Armatürler Surface Mounted Luminaires212-245

Ray Spotlar Track Luminaires150-211

Ankestre Armatürler Recessed Luminaires22-61

Kompakt Downlight   Compact Downlight124-149

Ankastre Spot   Recessed Spot82-123

Çerçevesiz Armatürler   Trimless Luminaires62-81
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ankastre armatürler | recessed luminaires

ankastre armatürler | recessed luminaires

çerçevesiz armatürler  trimless luminaires

ankastre spot  recessed spot

ürün dizini product index

62-81

82-123

11.0019 11.0050 11.0051 11.0052 11.0055 11.0056 LT-11.0067 LT-11.006811.0043

24 26 28 30 31 32 33 3425

LT-11.0069 11.0071 11.0072 11.0073 11.0074 11.0075 LT-11.0078 LT-11.0079LT-11.0070

35 39 40 42 44 45 48 4938

LT-11.0080 LT-11.0082 LT-11.0083 LT-11.0084 LT-11.0085LT-11.0081

50 53 54 55 5652

11.0101

15.0047

11.0102

15.0049

11.0103

LT-15.0049-1

11.0104

LT-15.0051

11.0105

LT-15.0052

16.0101

15.0053

16.0102

15.0054

16.0103

16.0009

11.1101

15.0048

64

84

68

86

69

88

70

89

71

90

72

91

74

92

76

94

65

85

16.0104

16.0109

16.0105

16.0010

78

96

80

97

LT-16.0005-1 16.0011 LT-16.0006-1 16.0012 LT-16.0007 16.0017 16.0018

98 100 102 106 107 108 110

ankastre armatürler | recessed luminaires 22-61

LT-11.0086 LT-11.0087LT-11.1086

58 6059
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ray spotlar | track luminaires

ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight  compact downlight

150-211

208
211

124-149

16.0019 16.0022 16.0060 16.0061 16.0062 16.0063 16.006416.0021

112 114 116 117 120 121 122113

12.0031
12.0032
12.0033

14.0049
14.0050

600 415
LT-600 415-1

14.0052
14.0053

14.0043
14.0044

12.0034
12.0035
12.0036

12.0046 12.0057 12.0058 12.0059 12.0060 LT-12.0061

126 129 130 132 134 135 136 138128

14.0054 14.0055 14.0056 LT-14.0057 14.0059

139 142 143 144 145 146 147140

25.0005 25.0007 25.0020 25.0022 25.0023 25.0024 25.0025 25.002625.0006

152 156 158 159 160 162 163 164154

25.0029 25.0035-1 25.0036 25.0037 25.0042 25.0043 LT-25.0044
25.0045

25.004625.0034
25.0035

165 168 169 170 172 173 174 175166

25.0047 25.0049 25.0049-5 25.0049-7 25.0050 25.0052 25.0053 96.000325.0048

176 178 179 180 181 182 183 184177

LT-25.0056 LT-25.0058 LT-25.0059 26.0001 26.0005 26.0021 26.0022 26.0023LT-25.0057

188 190 192 194 196 197 198 199189

26.0026 26.0033 26.0034 26.0045 26.004626.0031

200 203 204 205 206202

elektroray sistem 
electroray system
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53.0017 53.0025 53.0028 53.0029 53.0030 53.0031 53.0032 53.003353.0018

248 252 253 254 256 258 260 261250

53.0034 53.0040 53.0041 53.0042 53.0043 53.0044 53.0045 53.004653.0039

262 266 267 268 269 270 271 272264

53.0047 53.0049 53.0050 53.0052 53.0053 53.0054 53.0101 53.010253.0048

273 275 276 278 280 282 284 285274

53.0106 53.0108 53.0201 53.0301 53.0302 56.0001 56.0002 56.000353.0107

286 288 289 290 292 294 298 300287

27.0001 27.0017 27.0018 27.0019 27.0021 27.0022 27.0025 27.002627.0004

214 216 217 218 219 220 221 224215

27.0034 27.0036 27.0037 27.0038 27.0039 27.0040 27.0042 27.004327.0035

225 228 229 230 231 232 233 234226

27.0044 27.0048 LT-27.0049 LT-27.0050 31.0041 31.0043 31.0044 30.000127.0047

235 237 238 239 240 241 242 243236

30.0015

244

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

sarkıtlar | pendant luminaires

212-245

246-317
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56.0004 57.0001 57.0002 57.000356.1002
lineer

57.1002
lineer

57.1003
lineer

56.1003
lineer

302 305 308 310 312 314 316304

HT.01-08 HT.0002 HT.0003 HT.0004 HT.0005 HT.0006 HT.0007 HT.0008HT.0001

321 324 326 328 330 332 334 336322

HT.0009 U-S.0001

338 342

80.0001
80.0002

80.0010
80.0012

80.1001 80.1002 80.1003 80.1004 80.1005 80.100680.0003
80.0006

346 348 349 350 352 353 354 356347

80.1007 80.1009 80.1010 LT-80.1011 80.2001 86.0006 86.0007 86.000980.1008

357 362 363 364 365 366 367 368360

86.0010 86.0012 86.0018 LT-86.0019 LT-86.0020 LT-91.0015 LT-91.0016-1 LT-91.001786.0011

370 372 373 376 380 384 386 387371

LT-91.0018 LT-91.0020 LT-91.0021 81.0010 81.0033
81.0034

81.0035 81.0036 81.0037LT-91.0019

388 391 392 394 395 396 397 398390

sistem armatürleri | system luminaires

dış mekan armatürleri | outdoor luminaires

318-343

344-401

81.0038 81.0039

399 401

fiber optik | fiber optic 402-403

97.0001

402
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ankastre armatürler 
recessed luminaires
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ankastre armatürler | recessed luminaires 11.0019

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint zamac injection housing.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı zamak enjeksiyon gövde.

            
Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0019

GZ10

Halopar 16

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

750 lm

3000 h

220-240 / 50-60

44

-

Honey Comb Louvre

Mat Krom      Flat Chrome

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

	 L1	 L2	 L3		
	 113 mm	 80 mm	 100 mm	 Ø 80 mm                                   

Delik ölçüsü
Hole size

L1
L2

L3

LT-11.0019-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

44

-

-
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ankastre armatürler | recessed luminaires 11.0043

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint zamac injection housing.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

      4      

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0043

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

LT-11.0043-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Nikel Saten      Black / White / Satin Nickel

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

	 L1	 L2			 
	 30 mm	 81 mm	 Ø 76 mm		                                     

Delik ölçüsü
Hole size

Ø L2

L1
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ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

    4

11.0050

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0050

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

LT-11.0050-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Nikel Saten      Black / White / Satin Nickel

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

L1

L2

	 L1	 L2		
	 38 mm	 100 mm	 Ø 90 mm                                   

Delik ölçüsü
Hole size
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ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

    4

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

11.0051

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0051

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

LT-11.0051-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Nikel Saten      Black / White / Satin Nickel

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

	 L1	 L2	 L3	
	 100 mm	 100 mm	 38 mm	 90x90 mm                                   

Delik ölçüsü
Hole size

L3

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı zamak enjeksiyon gövde.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

    10          17
    26        

11.0052

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0052

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

LT-11.0052-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Nikel Saten      Black / White / Satin Nickel

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
	 76 mm	 87 mm	 Ø 75 mm	                                    

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

    4

11.0055

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0055

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

-

Honey Comb Louvre

LT-11.0055-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	
	 90 mm	 60 mm	 88 mm	 Ø 71 mm                                   

L1
L2

Ø L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

    10          17
    26        

11.0056

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0056

GU10

Hi Spot

75 W

24O

2800 K

Ra>100

650 lm

2000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

LT-11.0056-1

G53

AR 111

12.5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L2

L3

	 L1	 L2	 L3	
	 125 mm	 118 mm	 172 mm	 Ø 150 mm                                   
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
High efficency clear pc. 
lens.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
Yüksek verimliliğe sahip 
pc. lens.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

     85	 88

LT-11.0067

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0067

-

COB

13 W

36O

3000 K

Ra>80

800 lm

50000 h

220-240 / 50-60

65

-

-

Siyah / Beyaz      Black / White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	
	 34 mm	 65 mm	 87 mm	 Ø 80 mm                                   

L3

L1

Ø L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
High efficency clear pc. 
lens.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
Yüksek verimliliğe sahip 
pc. lens.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

LT-11.0068

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0068

-

COB

13 W

36O

3000 K

Ra>80

800 lm

50000 h

220-240 / 50-60

65

-

-

Siyah / Beyaz      Black / White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

     85	 88

L3

L4

L1

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 87 mm	 87 mm	 34 mm	 65 mm	 Ø 80 mm                                   

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
Yüksek verimliliğe sahip 
pc. lens.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
High efficency clear pc. 
lens.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

LT-11.0069

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0069

-

COB

14 W

36O

3000 K

Ra>80

1100 lm

50000 h

220-240 / 50-60

65

-

-

Siyah / Beyaz      Black / White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

     85	 88

	 L1	 L2		
	 70 mm	 95 mm	 Ø 85 mm                                   

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
High efficency clear pc. 
lens.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
Yüksek verimliliğe sahip 
pc. lens.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

LT-11.0070

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0070

-

COB

14 W

36O

3000 K

Ra>80

1100 lm

50000 h

220-240 / 50-60

65

-

-

Siyah / Beyaz      Black / White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	
	 70 mm	 95 mm	 95 mm	 85x85 mm                                   

L1

L2

L3

     85	 88
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

11.0071

    4

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0071

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

LT-11.0071-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L2

	 L1	 L2		
	 36,5 mm	 83 mm	 Ø 76 mm	                                    
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

11.0072

    4

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0072

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

LT-11.0072-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

L1

Ø L2

	 L1	 L2		
	 51 mm	 130 mm	 Ø 111 mm	                                    
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
ampul yuvası.

    4

11.0073

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0073

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

LT-11.0073-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L2

L3

	 L1	 L2	 L3	
	 107 mm	 107 mm	 80 mm	 95x95 mm                                   
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
ampul yuvası. 

    4

11.0074

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0074

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

LT-11.0074-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	
	 107 mm	 178 mm	 80 mm	 95x175 mm                                   

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
ampul yuvası. 

    4

11.0075

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0075

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

LT-11.0075-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	
	 107 mm	 234 mm	 80 mm	 95x225 mm                                   

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde , 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum soğutucu.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, aluminum cooler. 

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

     99        

LT-11.0078

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0078

-

COB

7 W

38O

3000 K

Ra>80

585 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Beyaz      White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
	 65 mm	 75 mm	 Ø 68 mm	                                    

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde , 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum soğutucu.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, aluminum cooler. 

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

     99       

LT-11.0079

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0079

-

COB

7 W

38O

3000 K

Ra>80

585 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Beyaz      White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	
	 65 mm	 75 mm	 75 mm	 Ø 68 mm                                   

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde , 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum soğutucu.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, aluminum cooler. 

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

    100        

LT-11.0080

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0080

-

COB

9 W

32O

3000 K

Ra>80

870 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Beyaz      White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
	 109 mm	 100 mm	 Ø 92 mm	                                    

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde , 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum soğutucu.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, aluminum cooler. 

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

    100        

LT-11.0081

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0081

-

COB

9 W

32O

3000 K

Ra>80

870 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Beyaz      White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	
	 109 mm	 100 mm	 100 mm	 Ø 92 mm                                   

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

    100        

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, aluminum cooler. 

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde , 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum soğutucu.

LT-11.0082

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0082

-

COB

9 W

32O

3000 K

Ra>80

870 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Beyaz      White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
	 109 mm	 110 mm	 Ø 83 mm	                                    

L1

L2



54
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

    100        

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, aluminum cooler. 

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde , 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum soğutucu.

LT-11.0083

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0083

-

COB

9 W

32O

3000 K

Ra>80

870 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Beyaz      White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
	 75 mm	 105 mm	 Ø 98 mm	                                    

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

    100        

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde , 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum soğutucu.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, aluminum cooler. 

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

LT-11.0084

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0084

-

COB

9 W

32O

3000 K

Ra>80

870 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Beyaz      White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	
	 75 mm	 105 mm	 105 mm	 Ø 98 mm                                   

L2

L3

L1
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

            

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde , 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum soğutucu.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, aluminum cooler. 

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

LT-11.0085

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0085

-

COB

13,6 W

32O

3000 K

Ra>80

1180 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

90O /355O

-

Beyaz      White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	
	 90 mm	 70 mm	 100 mm	 Ø 89 mm                                   

L1
L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            



58
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

             

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, aluminum cooler. 

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde , 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum soğutucu.

LT-11.0086

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0086

-

COB

9 W

38O

3000 K

Ra>80

870 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

20O /360O

-

Beyaz      White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
	 90 mm	 100 mm	 Ø 83 mm	                                    

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

             

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, aluminum cooler. 

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde , 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum soğutucu.

LT-11.1086

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.1086

-

COB

9 W

38O

3000 K

Ra>80

870 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

20O /360O

-

Beyaz      White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3		
	 92 mm	 92 mm	 113 mm	 86x86 mm	                                    

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

            

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, aluminum cooler. 

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde , 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum soğutucu.

LT-11.0087

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-11.0087

-

COB

7 W

38O

3000 K

Ra>80

485 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

20O /360O

-

Beyaz      White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
	 90 mm	 90 mm	 Ø 83 mm	                                    

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            



62
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler 
recessed luminaires trimless armatures

çerçevesiz armatürler
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

çerçevesiz armatürler trimless armatures
ankastre armatürler | recessed luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

11.0101

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

    4

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0101

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

LT-11.0101-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	
	 30 mm	 80 mm	 130 mm	 Ø 70 mm                                   

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
çerçevesiz armatürler trimless armatures

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

11.1101

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

    4

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.1101

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

LT-11.1101-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
	 40 mm	 65 mm	 Ø 66 mm                                   

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
çerçevesiz armatürler trimless armatures

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

11.0102

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
ampul yuvası.

    4      

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0102

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

LT-11.0102-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L2

L3

L4

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 35 mm	 76 mm	 140 mm	 140 mm	 78x78 mm	                                    
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
çerçevesiz armatürler trimless armatures

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
ampul yuvası.

    4

11.0103

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0103

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

LT-11.0103-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 33 mm	 165 mm	 140 mm	 220 mm	 78x167 mm	                                    

L1

L2

L3

L4



70
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
çerçevesiz armatürler trimless armatures

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

    4

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
ampul yuvası.

11.0104

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0104

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

LT-11.0104-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 35 mm	 242 mm	 140 mm	 300 mm	 78x243 mm	                                    

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L2

L3

L4
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
çerçevesiz armatürler trimless armatures

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
ampul yuvası.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

    4

11.0105

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

11.0105

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O-24O-36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

-

Honey Comb Louvre

LT-11.0105-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 81,5 mm	 75 mm	 135 mm	 135 mm	 77x77 mm	                                    

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L2

L3

L4
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ankastre armatürler | recessed luminaires
çerçevesiz armatürler trimless armatures

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

    10          17
    26          28

16.0101

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

16.0101

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

-

Filterglas / Dichroic Filters /

LT-16.0101-3

-

COB

21 W

36O

3000 K

Ra>80

1700 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

LT-16.0101-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

-

Honey Comb Louvre

16.0101-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	
	 50 mm	 144 mm	 204 mm	 Ø 145 mm                                   

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ankastre armatürler | recessed luminaires
çerçevesiz armatürler trimless armatures

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

    10          17
    26          28

16.0102

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

16.0102

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Filterglas / Dichroic Filters

LT-16.0102-3

-

COB

21 W

36O

3000 K

Ra>80

1700 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

LT-16.0102-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

16.0102-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

	 L1	 L2	 L3	
	 50 mm	 149 mm	 208 mm	 Ø 153 mm                                   

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L2

L3



75
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ankastre armatürler | recessed luminaires
çerçevesiz armatürler trimless armatures

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

    10          17
    26          28

16.0103

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

16.0103

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Filterglas / Dichroic Filters

LT-16.0103-3

-

Xicato XSM

43 W

20O

2700 K / 3000 K

Ra>80 to >95 

600 / 3000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

LT-16.0103-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

16.0103-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 150 mm	 150 mm	 216 mm	 155 mm	 150x150 mm                                   

L1

L2

L3

L4
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ankastre armatürler | recessed luminaires
çerçevesiz armatürler trimless armatures

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

    10          17
    26          28

16.0104

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

16.0104

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Filterglas / Dichroic Filters

LT-16.0104-3

-

Xicato XSM

43 W

20O

2700 K / 3000 K

Ra>80 to >95 

600 / 3000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

LT-16.0104-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

16.0104-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 150 mm	 290 mm	 216 mm	 155 mm	 150x290 mm                                   

L1

L2

L3

L4
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
çerçevesiz armatürler trimless armatures

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boyalı alüminyum enjeksiyon 
gövde.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing.

    10          17
    26          28

16.0105

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

16.0105

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Filterglas / Dichroic Filters

LT-16.0105-3

-

Xicato XSM

43 W

20O

2700 K / 3000 K

Ra>80 to >95 

600 / 3000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

LT-16.0105-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

16.0105-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L2

L3

L4

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 150 mm	 430 mm	 216 mm	 155 mm	 150x430 mm                                   
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ankastre armatürler 
recessed luminaires recessed spot

ankastre spot
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

15.0047

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, tempered safety glass.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ,50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, temperli koruma camı.

    10	 33

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

15.0047

G12

HCI-T

35 / 70 W

40O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

355O / 70O 

Filterglas / Dichroic Filter

LT-15.0047-1

-

COB

38 W

30O

2700 K / 3000 K / 6000K

Ra>80

3000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

355O / 70O 

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray         Beyaz      White

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
	 150 mm	 185 mm	 Ø 175 mm                                   

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

15.0048

G8,5

HCI-Tc

35 / 70 W

24O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

355O / 60O 

Filterglas / Dichroic Filter

LT-15.0048-1

-

COB

15 W

30O

2700 K / 3000 K / 6000K

Ra>80

1000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

355O / 60O  

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray         Beyaz      White

Delik ölçüsü
Hole size

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, tempered safety glass.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ,50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, temperli koruma camı.

    10

15.0048

	 L1	 L2		
	 127 mm	 152 mm	 Ø 145 mm                                   

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ,50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, temperli koruma camı.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, tempered safety glass.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

    34

15.0049

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

15.0049

G8,5

HCI-Tc

35 / 70 W

27O / 34O / 48O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

355O /30O 

-

Siyah / Beyaz      Black / White         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
	 198 mm	 190 mm	 Ø 175 mm                                   

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, aluminium extrusion cooler. 

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ,50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum ekstrüzyon soğutucu.

    10          17
    26          28

LT-15.0049-1

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-15.0049-1

-

COB

36 / 40 W

27O / 34O / 48O

2700 K / 3000 K / 6000K

Ra>80

800 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

355O / 30O 

-

Siyah / Beyaz      Black / White         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
	 155 mm	 154 mm	 Ø 142 mm                                   

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, aluminium extrusion cooler. 

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ,50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum ekstrüzyon soğutucu.

    36

LT-15.0051

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-15.0051

-

COB

25 / 34 W

35O

2700 K / 3000 K / 6000K

Ra>80

2500 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

- 

-

Siyah / Beyaz      Black / White         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
	 130 mm	 187 mm	 Ø 180 mm                                   

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ,50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum ekstrüzyon soğutucu.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, aluminium extrusion cooler. 

    37

LT-15.0052

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-15.0052

-

COB

25 / 34 W

35O

2700 K / 3000 K / 6000K

Ra>80

2500 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

- 

-

Siyah / Beyaz      Black / White         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
	 130 mm	 153 mm	 Ø 145 mm                                   

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

15.0053

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, tempered safety glass.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ,50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, temperli koruma camı.

    38	 39
    40	 41 

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

15.0053

G8,5

HCI-Tc

35 / 70 W

21O / 30O / 40O

3000 K

Ra>90

2500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

359O / 66O 

Filterglas / Dichroic Filter

Siyah / Beyaz      Black / White         

LT-15.0053-1

-

COB

25 / 34 W

21O / 30O / 40O

2700 K / 3000 K / 6000K

Ra>80

2500 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

359O / 66O 

-

Delik ölçüsü
Hole size

L2

L3

Ø L1

	 L1	 L2	 L3		
	 170 mm	 128 mm	 100 mm	 Ø 185 mm                                   
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

15.0054

G8,5

HCI-Tc

35 / 70 W

21O / 30O / 40O

3000 K

Ra>90

2500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

359O / 66O 

Filterglas / Dichroic Filter

Siyah / Beyaz      Black / White         

LT-15.0054-1

-

COB

25 / 40 W

35O

2700 K / 3000 K / 6000K

Ra>80

2500 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

359O / 66O 

-

Delik ölçüsü
Hole size

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint aluminium injection 
housing, tempered safety glass.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ,50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, temperli koruma camı.

    42	 43
    44	 45        

15.0054

	 L1	 L2	 L3		
	 200 mm	 150 mm	 127 mm	 Ø 155 mm                                   

L2

L3

Ø L1
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

    10	 17
    26	 33            

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ,50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, temperli koruma camı.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
Aluminium injection housing, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

16.0009

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

16.0009

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

30O

Filterglas / Dichroic Filters

16.0009-2

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

30O

-

16.0009-1

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

30O

Honey Comb Louvre

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

LT-16.0009-3

-

COB

38 W

30O

2700 K / 3000 K / 6000K

Ra>80

2000 / 3000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

30O 

-

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
	 156 mm	 165 mm	 Ø 115 mm                                   

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

Delik ölçüsü
Hole size

    10          32

GÖVDE
Alüminyum gövde ,50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
Aluminium injection housing and kit 
box, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

16.0109

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

15.0055

G8,5

HCI-Tc

35 / 70 W

24O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

30O 

Filterglas / Dichroic Filters

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray         

LT-16.0109-1

-

COB

34 W

30O

2700 K / 3000 K / 6000K

Ra>80

2000 / 3000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

30O 

-

	 L1	 L2		
	 127 mm	 140 mm	 Ø 130 mm                                   

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

    10	 17
    26	               

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
ampul haznesi.

16.0010

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

16.0010

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Filterglas / Dichroic Filters

16.0013

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

16.0005

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 165 mm	 165 mm	 160 mm	 145 mm	 150x150 mm                                   

L3

L4

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

     28        

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection cooler and bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
soğutucu ve ampul haznesi.

LT-16.0005-1

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-16.0005-1

-

COB

34 W

36O

2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K

Ra>80

2500 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O 

-

LT-16.0005-2

-

COB

21 W

36O

3000 K / 4000 K

Ra>80

1700 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O 

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 165 mm	 165 mm	 160 mm	 145 mm	 150x150 mm                                   

L3

L4

L1

L2
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www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            



100
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

    10	 17
    26	                     

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
ampul haznesi.

16.0011

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

16.0011

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Filterglas / Dichroic Filters

16.0014

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

16.0006

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 165 mm	 295 mm	 160 mm	 275 mm	 150x280 mm                                   

L3

L4

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

     28        

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
soğutucu ve ampul haznesi.

LT-16.0006-1

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-16.0006-1

-

COB

34 W

36O

2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K

Ra>80

2500 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O 

-

LT-16.0006-2

-

COB

21 W

36O

3000 K / 4000 K

Ra>80

1700 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O 

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 165 mm	 295 mm	 160 mm	 275 mm	 150x280 mm                                   

L3

L4

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

    10	 17
    26	                     

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection cooler and bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
ampul haznesi.

16.0012

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

16.0012

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Filterglas / Dichroic Filters

16.0016

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

16.0007

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 165 mm	 425 mm	 160 mm	 405 mm	 150x410 mm                                   

L3

L4

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

LT-16.0007

    28        

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection cooler and bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
soğutucu ve ampul haznesi.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-16.0007-1

-

COB

34 W

36O

2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K

Ra>80

2500 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O 

-

LT-16.0007-2

-

COB

21 W

36O

3000 K / 4000 K

Ra>80

1700 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O 

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 165 mm	 425 mm	 160 mm	 405 mm	 150x410 mm                                   

L3

L4

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

16.0017

    10	 17
    26	                     

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection cooler and bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
ampul haznesi.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

16.0017

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Filterglas / Dichroic Filters

 / Seperatör

16.0017-3

G53

AR 111

12,5 / 15 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

16.0017-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

 / Seperatör

16.0017-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 165 mm	 165 mm	 160 mm	 145 mm	 150x150 mm                                   

L3

L4

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

16.0018

    10	 17
    26	                     

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde, 
alüminyum enjeksiyon  ampul haznesi.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

16.0018

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Filterglas / Dichroic Filters

 / Seperatör

16.0018-3

G53

AR 111

12,5 / 15 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

16.0018-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

 / Seperatör

16.0018-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 165 mm	 315 mm	 160 mm	 295 mm	 150x315 mm                                   

L3

L4

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

16.0019

    10	 17
    26	                     

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon 
ampul haznesi.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

16.0019

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Filterglas / Dichroic Filters

 / Seperatör

16.0019-3

G53

AR 111

12,5 / 15 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

16.0019-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

 / Seperatör

16.0019-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Delik ölçüsü
Hole size

L3

L1

L4

L2

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 165 mm	 465 mm	 160 mm	 445 mm	 150x470 mm                                   
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

16.0021

    10	 17
    26	                     

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon  
ampul haznesi.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

16.0021

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Filterglas / Dichroic Filters

 / Seperatör

16.0021-3

G53

AR 111

12,5 / 15 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

16.0021-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

 / Seperatör

16.0021-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Delik ölçüsü
Hole size

L3

L1

L4

L2

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 165 mm	 315 mm	 160 mm	 295 mm	 150x300 mm                                   
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

16.0022

    10	 17
    26	                     

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde, 
alüminyum enjeksiyon  ampul haznesi.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

16.0022

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Filterglas / Dichroic Filters

 / Seperatör

16.0022-3

G53

AR 111

12,5 / 15 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

16.0022-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

 / Seperatör

16.0022-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

L1

L3

L2

L4

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 165 mm	 465 mm	 160 mm	 445 mm	 150x450 mm                                   
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

16.0060

    10	 32               

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde, 
alüminyum enjeksiyon soğutucu ve 
ampul haznesi

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

16.0060

G8,5

HCI-Tc

35 / 70 W

24O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

30O 

Filterglas / Dichroic Filter

LT-16.0060-1

-

COB

34 W

30O

2700 K / 3000 K / 6000 K

Ra>80

2000 / 3000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

30O 

-

	 Siyah / Beyaz / Gri     Black / White / Gray	 Beyaz     White

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L3

L2

L4

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 140 mm	 140 mm	 130 mm	 120 mm	 125x125 mm                                   
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

16.0061

    10	 32               

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde, 
alüminyum enjeksiyon soğutucu ve 
ampul haznesi

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

16.0061

G8,5

HCI-Tc

35 / 70 W

24O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

30O 

Filterglas / Dichroic Filter

LT-16.0061-1

-

COB

34 W

30O

2700 K / 3000 K / 6000 K

Ra>80

2000 / 3000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

30O 

-

	 Siyah / Beyaz / Gri     Black / White / Gray	 Beyaz     White

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L3

L2

L4

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 140 mm	 253 mm	 130 mm	 233 mm	 125x238 mm                                   
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

16.0062

    10	 32               

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör. 

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde, 
alüminyum enjeksiyon soğutucu ve 
ampul haznesi

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

16.0062

G8,5

HCI-Tc

35 / 70 W

24O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

30O 

Filterglas / Dichroic Filter

LT-16.0062-1

-

COB

34 W

30O

2700 K / 3000 K / 6000 K

Ra>80

2000 / 3000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

30O 

-

	 Siyah / Beyaz / Gri     Black / White / Gray	 Beyaz     White

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L3

L2

L4

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 140 mm	 363 mm	 130 mm	 343 mm	 125x348 mm                                   
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

    10

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde, 
alüminyum enjeksiyon  ampul haznesi.

16.0063

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

16.0063

G8,5

HCI-Tc

35 / 70 W

24O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

30O 

Filterglas / Dichroic Filter

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 135 mm	 135mm	 120 mm	 115 mm	 120x120 mm	                                    

L1

L2

L4

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ankastre armatürler | recessed luminaires
ankastre spot recessed spot

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

    10

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, aluminum 
injection bulb socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde, 
alüminyum enjeksiyon  ampul haznesi.

16.0064

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

16.0064

G8,5

HCI-Tc

35 / 70 W

24O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

30O 

Filterglas / Dichroic Filter

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray         

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 135 mm	 240 mm	 120 mm	 220 mm	 120x225 mm	                                    

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L3

L2

L4
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ankastre armatürler 
recessed luminaires compact downlight

kompakt downlight
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

12.0031 / 12.0032 / 12.0033

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminium injection housing, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ,50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya.

    4

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

12.0031

G24d-1/2

Dulux D

2x13 / 18 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1800 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

12.0033

G24d-2/3

Dulux D

2x18 / 26 W

110O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2400 / 3600 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

12.0032

G24d-2/3

Dulux D

2x18 / 26 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2400 / 3600 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
188 mm	 105 mm	 Ø 170 mm                       

	 L1	 L2		
218 mm	 120 mm	 Ø 185 mm                         

	 L1	 L2		
235 mm	 140 mm	 Ø 210 mm                         

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

12.0034 / 12.0035 / 12.0036

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminium injection housing and 
frame, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve 
çerçeve, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya.

    4      

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

12.0034

G24d-1/2

Dulux D

2x13 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1800 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

12.0036

G24d-2/3

Dulux D

2x18 / 26 W

110O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2400 / 3600 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

12.0035

G24d-2/3

Dulux D

2x18 / 26 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2400 / 3600 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2		
160 mm	 100 mm	 Ø 147 mm                       

	 L1	 L2		
193 mm	 105 mm	 Ø 175 mm                         

	 L1	 L2		
225 mm	 125 mm	 Ø 210 mm                         

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminium injection housing and 
frame, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ,50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya.

    4

12.0046

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

12.0046

G24d-3

Dulux D

2X26 W

110O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2400 / 3600 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2			 
	 235 mm	 136 mm	 Ø 210 mm	                                    

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

    4

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phospahte high quality steel sheet 
painted with 50 - 70 micron thick 
electrostatic powder paint. Opal acrylc 
diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı DKP 
sac gövde. Opal akrilik difüzör.

12.0057

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

12.0057

2Gx13

T5-FC

40-55 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

3400 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

LT-12.0057-2

-

Low Power LED

14 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

1500 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

12.0057-1

2Gx13

T5-FC

22 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1800 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	
	 390 mm	 100 mm	 356 mm	 Ø 360 mm                                   

	 L1	 L2	 L3	
	 300 mm	 100 mm	 266 mm	 Ø 270 mm                                   

L2

L3

Ø L1
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı DKP 
sac gövde. Opal akrilik difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phospahte high quality steel sheet 
painted with 50 - 70 micron thick 
electrostatic powder paint. Opal acrylc 
diffuser.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

12.0058

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

12.0058

2Gx13

T5-FC

40-55 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

3400 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

LT-12.0058-2

-

Low Power LED

14 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

1500 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

12.0058-1

2Gx13

T5-FC

22 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1800 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

Delik ölçüsü
Hole size

L2

L3

Ø L1

	 L1	 L2	 L3	
	 390 mm	 100 mm	 356 mm	 Ø 360 mm                                   

	 L1	 L2	 L3	
	 300 mm	 100 mm	 266 mm	 Ø 270 mm                                   
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Light beam curves:
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ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phospahte high quality steel sheet 
painted with 50 - 70 micron thick 
electrostatic powder paint. Opal acrylc 
diffuser.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı DKP 
sac gövde. Opal akrilik difüzör.

12.0059

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

12.0059

2Gx13

T5-FC

40-55 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

3400 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

LT-12.0059-2

-

Low Power LED

14 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

1500 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

12.0059-1

2Gx13

T5-FC

22 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1800 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

Delik ölçüsü
Hole size

L2

L3

Ø L1

	 L1	 L2	 L3	
	 390 mm	 100 mm	 356 mm	 Ø 360 mm                                   

	 L1	 L2	 L3	
	 300 mm	 100 mm	 266 mm	 Ø 270 mm                                   
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ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminium injection housing and 
frame, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve 
çerçeve, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya.

    47          48

12.0060

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

12.0060

Gx24q-3

Dulux D

2x26 W

74O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

3600 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

12.0060-1

Gx24q-2

Dulux D

2x18 W

74O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2400 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3		
	 370 mm	 132 mm	 200 mm	 Ø 180 mm                                   

L2

L1

L3
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ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminium injection housing and 
frame, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve 
çerçeve, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya.

    47

LT-12.0061

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-12.0061

-

Tridonic Talex Module

14,5-27,4 W

40O

2700 K / 6500 K

Ra>90

800 / 1800 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L2

	 L1	 L2			 
	 112 mm	 160 mm	 Ø 155 mm	                                    

LT-12.0062

-

Tridonic Talex Module

14,5-27,4 W

40O

2700 K / 6500 K

Ra>90

800 / 1800 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

	 L1	 L2			 
	 120 mm	 190 mm	 Ø 185 mm	                                    
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ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip elektronik trafo

REFLEKTÖR
Çift parabolik, gövdeye 
çelik yaylı klipslerle kolayca 
takılabilmektedir. Kamaşma 
teknolojisi ile donatılmış 
%99,99 saflıkta anodize 
üründür.

REFLECTOR
Double parabolic, can 
be easily attached to the 
body with steel spring 
clip. Equipped with glare 
technology. 99.98% purity 
anodized products.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance is 
increased by application of iron phospahte 
high quality steel sheet painted with 50 - 70 
micron thick electrostatic powder paint.

TRANSFORMER
Constant current has system electronic 
transformer.

    46

14.0043 / 14.0044

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

14.0043

G24d-1

Dulux D

2x13 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

-

1800 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

14.0044

G24d-2/3

Dulux D

2x18x26 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2400 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L3

L2

	 L1	 L2	 L3
	 260 mm	 260 mm	 160 mm	 240x240 mm                                   
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ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

             

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı DKP 
sac gövde. Opal akrilik difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phospahte high quality steel sheet 
painted with 50 - 70 micron thick 
electrostatic powder paint. Opal acrylc 
diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

14.0049 / 14.0050

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

14.0049

G24d-3

Dulux D

2x18x26 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1800 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

14.0050

G24d-3

Dulux D

3x26 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2600 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

LT-14.0050-1

-

Low Power LED

14 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

1500 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	200 mm	 200 mm	 130 mm	 178 mm	 180x180 mm                                   

	 L1	 L2	 L3	 L4	
300 mm	 300 mm	 130 mm	 270 mm	 275x275 mm                                   

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L3

L2

L4
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ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı DKP 
sac gövde. Opal akrilik difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99.98 saflıkta yüksek 
verimli, vakum metalize 
parlak alüminyum reflektör.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phospahte high quality steel sheet 
painted with 50 - 70 micron thick 
electrostatic powder paint. Opal acrylc 
diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity, highly 
efficient vacuum metallized 
aluminum polished reflector.

             

14.0052 / 14.0053

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

14.0052

G24d-1

Dulux D

2x10 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1200 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

14.0053

G24d-3

Dulux D

2x18 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2400 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

LT-14.0053-1

-

Low Power LED

14 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

1350 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Delik ölçüsü
Hole size

L1

L3

L2

L4

	 L1	 L2	 L3	 L4	
150 mm	 150 mm	 130 mm	 126 mm	 130x130 mm                                   

	 L1	 L2	 L3	 L4	
XX mm	 XX mm	 XX mm	 XX mm	 180x180 mm                                   
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ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde. 
Opal akrilik difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99.98 saflıkta yüksek 
verimli, vakum metalize 
parlak alüminyum reflektör. 

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phospahte high quality steel sheet 
painted with 50 - 70 micron thick 
electrostatic powder paint. Opal acrylc 
diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity, highly 
efficient vacuum metallized 
aluminum polished reflector.

            

14.0054

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-14.0054-1

-

Low Power LED

29 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

2350 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

14.0054

G24d-2

Dulux D

2x18 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

3600 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 200 mm	 335 mm	 130 mm	 310 mm	 180x315 mm                                   

L1

L2

L4

L3
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ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde. 
Opal akrilik difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99.98 saflıkta yüksek 
verimli, vakum metalize 
parlak alüminyum reflektör.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phospahte high quality steel sheet 
painted with 50 - 70 micron thick 
electrostatic powder paint. Opal acrylc 
diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity, highly 
efficient vacuum metallized 
aluminum polished reflector.

             

14.0055

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-14.0055-1

-

Low Power LED

36 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

2950 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

14.0055

G24d-2

Dulux D

4x18 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

4800 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 200 mm	 455 mm	 130 mm	 430 mm	 180x435 mm                                   

L1

L2

L4

L3
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ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde. 
Opal akrilik difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99.98 saflıkta yüksek 
verimli, vakum metalize 
parlak alüminyum reflektör.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phospahte high quality steel sheet 
painted with 50 - 70 micron thick 
electrostatic powder paint. Opal acrylc 
diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity, highly 
efficient vacuum metallized 
aluminum polished reflector.

            

14.0056

14.0056

2Gx13

T5-FC

22 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1900 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option
Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 400 mm	 400 mm	 80 mm	 377 mm	 370x370 mm                                   

L1

L2

L4

L3
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ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Delik ölçüsü
Hole size

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

    47        

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminium injection housing and 
frame, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve 
çerçeve, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya.

LT-14.0057

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-14.0057

-

Tridonic Talex Module

14,5-27,4 W

40O

2700 K / 6500 K

Ra>90

800 / 1800 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

	 L1	 L2	 L3		
	 160 mm	 160 mm	 112 mm	 Ø 155 mm                                   

	 L1	 L2	 L3		
	 190 mm	 190 mm	 120 mm	 Ø 185 mm                                   

L1

L2

L3

LT-14.0058

-

Tridonic Talex Module

14,5-27,4 W

40O

2700 K / 6500 K

Ra>90

800 / 1800 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phospahte high quality steel sheet 
painted with 50 - 70 micron thick 
electrostatic powder paint. Opal glass 
diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde, 
buzlu tamperli cam.

             

14.0059

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-14.0059-1

-

Low Power LED

-

110O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

-

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

14.0059

2G11

Dulux L

24 W

110O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1800 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Delik ölçüsü
Hole size

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 140 mm	 377 mm	 100 mm	 352 mm	 120x357 mm	                                    

L1

L2

L4

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ankastre armatürler | recessed luminaires
kompakt downlight compact downlight

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde, 
buzlu tamperli cam.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phospahte high quality steel sheet 
painted with 50 - 70 micron thick 
electrostatic powder paint. Opal glass 
diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

    102      

600 415 / LT-600 415-1

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-600 415-1

-

Low Power LED

28 / 41 / 46 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

3200 / 5000 Im

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Beyaz      White

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

600 415

G5

T16

3x14 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1200 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

	 L1	 L2	 L3		
	 595 mm	 595 mm	 73 mm	 575 x 575 mm                                   

L1

L2

L3

Delik ölçüsü
Hole size
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar
track luminaires
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

25.0005

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass, three phase 
track socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde, alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı, 
temperli koruma camı, trifaze ray 
soketi.

    10          17
    26     	 28

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0005

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

LT-25.0005-3

-

COB

21 W

36O

3000 K

Ra>80

1700 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

LT-25.0005-4

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

25.0005-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

L1
L3 L4

L2

25.0005-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 245 mm	 135 mm	 340 mm	 307 mm	                                  
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0006

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K/ 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

LT-25.0006-3

-

COB

21 W

36O

3000 K

Ra>80

1700 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

LT-25.0006-4

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

25.0006-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

25.0006-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre

	 L1	 L2			 
	 135 mm	 240 mm		                                   

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass, three phase 
track socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde, alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı, 
temperli koruma camı, trifaze ray 
soketi.

    10          17
    26	 28

25.0006

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde, alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı, 
temperli koruma camı, trifaze ray 
soketi.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass, three phase 
track socket.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

    10          17
    26        

25.0007

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0007

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

25.0007-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre

25.0007-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 250 mm	 190 mm	 127,5 mm	 50 mm	 117,5 mm	                                  

Ø L5

L4
L3L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
Aluminum injection body and frame, 
polymer kit box , 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, tempered 
safety glass, three phase track socket.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve 
çerçeve, polimer kit kutusu, 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, temperli koruma camı, trifaze 
ray soketi.

    10          17
    26        

25.0020

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0020

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K/ 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas/Dichroic Filters

25.0020-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

25.0020-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

LT-25.0020-3

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O/90O

-

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 140 mm	 128 mm	 230 mm	 200 mm	 170 mm	                                  

Ø L2

L1

L3

L4 L5
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminum injection body and kit 
box. 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass, 
three phase track socket.TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve kit 
kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi.

    10          17
    26

25.0022

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0022

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

25.0022-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

25.0022-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

Ø L2

L4 L5

L3

L1

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 145 mm	 118 mm	 170 mm	 270 mm	 240 mm	                                  



160
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
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ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminum injection body and kit 
box. 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass, 
three phase track socket.TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve kit 
kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi.

    10          17
    26

25.0023

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0023

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

25.0023-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

25.0023-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

Ø L2

L1

L3

L4 L5

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 146 mm	 118 mm	 215 mm	 80 mm	 50 mm	                                  
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve kit 
kutusu, 50-70 mikron kalınlığında  
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi. TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminum injection body and kit 
box. 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass, 
three phase track socket.

    10          17
    26

25.0024

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0024

G12

HCI-T

2x35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

25.0024-2

G53

Halospot 111

2x50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

25.0024-1

GX8.5

CDM-R 111

2x35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

Ø L2

L4 L5

L3

L1

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 145 mm	 118 mm	 290 mm	 285 mm	 240 mm	                                  
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminum injection body and kit 
box. 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass, 
three phase track socket.TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve kit 
kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi.

    10          17
    26

25.0025

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0025

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

25.0025-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

25.0025-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 150 mm	 118 mm	 165 mm	 275 mm	 245 mm	                                  

Ø L2

L4 L5

L3

L1
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

25.0026

    10          17
    26

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve kit 
kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminum injection body and kit 
box. 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass, 
three phase track socket.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0026

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

25.0026-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

25.0026-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 150 mm	 118 mm	 245 mm	 242 mm	 240 mm	                                  

Ø L2

L4 L5

L3

L1
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

25.0029

    17          26

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Alüminyum ekstrüzyon profil gövde, 
50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boya, temperli koruma camı, trifaze 
ray soketi.

HOUSING
Aluminum injection body. 50-70 micron 
thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass, three phase 
track socket.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0029

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

LT-25.0029-2

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

25.0029-1

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3		
	 70 mm	 240 mm	 240 mm	

L2

L3

L1
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj
Mounting	 : Track mounting

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Polymer injection body and box, 50-70 
thick wet coating, tempered safety 
glass, three phase track socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Polimer enjeskiyonlu gövde ve kutusu, 
50-70 mikron kalınlığında yaş boya, 
temperli koruma camı, trifaze ray 
soketi.

    10          17
    

25.0034 / 25.0035

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0034

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

25.0035

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 120 mm	 160 mm	 120 mm	 260 mm		                                   

Ø L1
L4

L3

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj
Mounting	 : Track mounting 

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Polymer injection body and box, 50-70 
thick wet coating, tempered safety 
glass, three phase track socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Polimer enjeskiyonlu gövde ve kutusu, 
50-70 mikron kalınlığında yaş boya, 
temperli koruma camı, trifaze ray 
soketi.        

    14        

25.0035-1

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0035-1

G8.5

HCI-Tc

35 W

12O - 24O- 36O

3000 K

Ra>90

4300 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

Siyah / Beyaz / Gri / Saydam      Black / White / Gray / Transparent 

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 91 mm	 128 mm	 95 mm	 200 mm		                                   

Ø L1 L4

L3

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj
Mounting	 : Track mounting

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Polymer injection body and box, 50-70 
thick wet coating, tempered safety 
glass, three phase track socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Polimer enjeskiyonlu gövde ve kutusu, 
50-70 mikron kalınlığında yaş boya, 
temperli koruma camı, trifaze ray 
soketi.

    14       

25.0036

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0036

G8.5

HCI-Tc

35 / 70 W

12O - 24O- 36O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

25.0036-1

PGJ5

CDM-Tm

20 / 35 W

12O - 24O- 36O

3000 K

Ra>90

3000 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

Siyah / Beyaz / Krem      Black / White / Cream 

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 90 mm	 170 mm	 140 mm	 170 mm	            

Ø L1

L2

L3

L4
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj
Mounting	 : Track mounting

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron-
phosphate high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde,

     19         20
     21         22
     23         24

25.0037

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0037

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70  W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

LT-25.0037-2

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

25.0037-1

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

Ø L2

L1

L3

L4 L5

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 100 mm	 120 mm	 250 mm	 141,5 mm	 110 mm                  
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminum injection body and kit 
box. 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass, 
three phase track socket.TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve kit 
kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi.

    19          25
    27        

25.0042

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0042

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters /
Separatör

LT-25.0042-3

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Separatör

25.0042-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre /
Separatör

25.0042-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Separatör

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 250 mm	 130 mm	 180 mm	 275 mm	 260 mm	                                  

Ø L2

L3

L4 L5
L1
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde, alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı, 
temperli koruma camı, trifaze ray 
soketi.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick aluminum profile body, 
aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass, three phase 
track socket.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

    19          25
    27        

25.0043

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0043

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters /
Separatör

LT-25.0043-3

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Separatör

25.0043-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre /
Separatör

25.0043-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Separatör

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 155 mm	 118 mm	 180 mm	 230 mm	 195 mm	                                  

Ø L2

L3

L4 L5
L1
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve kit 
kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, alüminyum soğutucu, trifaze ray 
soketi.

HOUSING
Aluminum injection body and kit 
box, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass, 
aluminum cooler, three phase track 
socket.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

LT-25.0044 / 25.0045 

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-25.0044

-

COB

30 W

30O

2700 K / 3000 K /6000 K

Ra>80

2000 / 3000 / 3000 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Beyaz      White

    10	 28         

25.0045

G12

HCI-T

35 / 70 W

24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters / Separatör

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 150 mm	 126 mm	 180 mm	 270 mm	 230 mm	                                  

Ø L2

L1

L3

L4 L5
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj
Mounting	 : Track mounting

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve kit 
kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
Aluminum injection body and kit 
box, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass, 
three phase track socket.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

    14        

25.0046

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0046

G8.5

HCI-Tc

35 / 70 W

24O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

Beyaz      White

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 60 mm	 110 mm	 190 mm	 190 mm	 125 mm	                                  

Ø L3

L1

L2

L4

L5
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminum injection body and kit 
box, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass, 
three phase track socket.TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve kit 
kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi.

    14	 28         

25.0047

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0047

G8.5

HCI-Tc

35 / 70 W

24O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

Beyaz      White

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 155 mm	 180 mm	 118 mm	 195 mm		                                   

Ø L3

L1

L2

L4

LT-25.0047

-

COB

30 W

30O

2700 K / 3000 K /6000 K

Ra>80

2000 / 3000 / 3000 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj
Mounting	 : Track mounting

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminum injection body and kit 
box, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass, 
three phase track socket.TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve kit 
kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi.

    14	 28         

25.0048

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0048

G8.5

HCI-Tc

35 / 70 W

24O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

Beyaz      White

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 103 mm	 265 mm	 117 mm	 190 mm		                                   

L1
L2

L3
L4

LT-25.0048

-

COB

30 W

30O

2700 K / 3000 K /6000 K

Ra>80

2000 / 3000 / 3000 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Cross bafle
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj
Mounting	 : Track mounting

    10          17
    26

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick aluminum extruded body 
and frame, polymer kit box, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass, three phase 
track socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında alüminyum 
ekstrüzyon gövde ve çerçeve, polimer 
kit kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi.

25.0049

Ø L4

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0049

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

LT-25.0049-3

-

COB

21 W

36O

3000 K

Ra>80

1700 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

LT-25.0049-4

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Separatör

25.0049-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70  W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

25.0049-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 230 mm	 145 mm	 300 mm	 135 mm	                                  

L1 L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj
Mounting	 : Track mounting

25.0049-5

     14       

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick aluminum extruded body 
and frame, polymer kit box, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass, three phase 
track socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında alüminyum 
ekstrüzyon gövde ve çerçeve, polimer 
kit kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-25.0049-6

-

Power Led

6x1 W

60O

2700 K / 3000 K / 6000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray Beyaz      White

25.0049-5

G8.5

HCI-Tc

35 / 70 W

24O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 210 mm	 110 mm	 107 mm	 225 mm	                                  

L2

L3

L4

L1
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick aluminum extruded body 
and frame, polymer kit box, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass, three phase 
track socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında alüminyum 
ekstrüzyon gövde ve çerçeve, polimer 
kit kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi.

25.0049-7

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-25.0049-8

-

Power Led

6x1 W

60O

2700 K / 3000 K / 6000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

25.0049-7

PGJ5

CDM-Tm

20 / 35 W

40O

3000 K

Ra>90

3000 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

	 L1	 L2	 L3		
	 205 mm	 110 mm	 107 mm		                                   

L2

L3

L1
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj
Mounting	 : Track mounting

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve 
çerçeve, polimer kit kutusu, 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, temperli koruma camı, trifaze 
ray soketi.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
Aluminum injection body and frame, 
polymer kit box, 50-70 mikron thick 
electrostatic powder paint, tempered 
safety glass, three phase track socket. TRANSFORMER

Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

    10          17
    26

25.0050

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0050

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

LT-25.0050-3

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Separatör

25.0050-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

25.0050-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 245 mm	 220 mm	 118 mm	 270 mm	                                  

L2

L3

L4

L1
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick aluminum profile body, 
aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass, three phase 
track socket.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde, alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı, 
temperli koruma camı, trifaze ray 
soketi.

             

25.0052

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0052

PGJ5

CDM-Tm

20 / 35 W

40O

3000 K

Ra>90

3000 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 200 mm	 90 mm	 110 mm	 240 mm	 210 mm	                                  

Ø L2
L3

L1 L4 L5
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

    14	 29

25.0053

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick aluminum profile body, 
Aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass, three phase 
track socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde, alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı, 
temperli koruma camı, trifaze ray 
soketi.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

25.0053

G8.5

HCI-Tc

35 / 70 W

24O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

LT-25.0054

-

Power LED

15 W

60O

3000 K / 4200 K / 5200 K

Ra>80

1150 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 195 mm	 107 mm	 125 mm	 235 mm	 200 mm	                                  

Ø L2

L3

L1 L4 L5
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

96.0003

    14       

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminum injection body and kit box, 
50-70 micron thick eletro static powder 
paint, tempered safety glass, three 
phase track socket.TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve kit 
kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

96.0003

G8.5

HCI-Tc

35 / 70 W

24O

3000 K

Ra>90

4300 / 6500 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Filterglas / Dichroic Filters

                                                             Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray                                   Beyaz       White

LT-96.0003

-

COB

30 W

30O

2700 K / 3000 K /6000 K

Ra>80

2000 / 3000 / 3000 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 125 mm	 97 mm	 125 mm	 200 mm	 165 mm	                                  

Ø L2

L3

L1
L4 L5
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminum injection body and kit box, 
50-70 micron thick eletro static powder 
paint, tempered safety glass, three 
phase track socket.TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve kit 
kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi.

             

LT-25.0056

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-25.0057

-

COB

23 W

30O

3000 K / 6500 K

Ra>80

2070 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Beyaz      White 

	 L1	 L2	 L3		
	 93 mm	 155 mm	 185 mm		                                   

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminum injection body and kit box, 
50-70 micron thick eletro static powder 
paint, tempered safety glass, three 
phase track socket.TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve kit 
kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı, trifaze ray soketi.

            

LT-25.0057

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-25.0057

-

COB

30 / 40 W

30O

2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K

Ra>80

-

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz      Black / White 

	 L1	 L2	 L3		
	 112 mm	 160 mm	 175 mm		                                   

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, aluminum injection frame, 50-70 
micrn thick electrostatic powder paint, 
polycarbonate transformer box, three 
phase track socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
polikarbonat trafo kutusu, trifaze ray 
soketi.

             

LT-25.0058

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-25.0058

-

Xicato XSM

43 W

20O

2700 K / 3000 K 

Ra>80 to >95

600-3000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3		
	 300 mm	 203,5 mm	 107 mm		                                   

Ø L3

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, aluminum injection frame, 50-70 
micrn thick electrostatic powder paint, 
polycarbonate transformer box, three 
phase track socket.

            

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
polikarbonat trafo kutusu, trifaze ray 
soketi.

LT-25.0059

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-25.0059

-

Xicato XSM

43 W

20O

2700 K / 3000 K 

Ra>80 to >95

600-3000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 230 mm	 150 mm	 275 mm	 107 mm		                                   

Ø L4

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

HOUSING
1 mm thick aluminum body, 50-70 micron thick electrostatic powder 
paint or coating, three phase or single phase track socket.

GÖVDE
1 mm kalınlığında alüminyum gövde, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya veya kaplama, trifaze /monofaze ray soketi

    4         

26.0001

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

26.0001

GZ10

Halopar 16

50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-26.0001-1

GZ10

Power LED

5 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre / Separatör

Siyah / Beyaz / Krem / Krom / Saten      Black / White / Cream / Chrome / Satin 

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5
	 60 mm	 52,5 mm	 80 mm	 120 mm	 90 mm                            

Ø L2

L1

L3

L4 L5
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

HOUSING
3 mm thick extruded Aluminum profile body, Aluminum injection 
frame, 50-70 micron thick electrostatic powder paint, three phase or 
single phase track socket.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde, alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron kalınlığında elektrostatik toz boya, 
trifaze veya monofaze ray soketi

    3        

26.0005

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

26.0005

E27

Halopar 20

50 W

10O-30O

2800 K

Ra>100

350 lm

2000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

LT-26.0005-2

E27

Power Led

12 W

25O

2800 K / 3000 K

Ra>80

630 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

26.0005-1

E27

Halopar 30

50 / 75  W

10O-30O

2800 K

Ra>100

650 lm

2000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5
	 125 mm	 80 mm	 100 mm	 285 mm	 255 mm                            

Ø L2

L1

L3

L4 L5
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

    4        

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde, alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron kalınlığında elektrostatik toz boya, 
trifaze veya monofaze ray soketi.

 HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile body, aluminum injection 
frame, 50-70 micron thick electrostatic powder paint, three phase or 
single phase track socket.

26.0021

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

26.0021

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-26.0021

GU10

Power LED

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre / Separatör

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5
	 185 mm	 150 mm	 104,5 mm	 60 mm	 74,5 mm                            

Ø L4

L1 L2 L3

L5
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

    4        

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde, alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron kalınlığında elektrostatik toz boya, 
trifaze veya monofaze ray soketi.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile body, aluminum injection 
frame, 50-70 micron thick electrostatic powder paint, three phase or 
single phase track socket.

26.0022

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

26.0022

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-26.0022-1

GU10

Power LED

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre / Separatör

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5
	 120 mm	 60 mm	 80 mm	 160 mm	 130 mm                            

Ø L2

L1

L3

L4 L5
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile body, aluminum injection 
frame, 50-70 micron thick electrostatic powder paint, three phase or 
single phase track socket.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde, alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron kalınlığında elektrostatik toz boya 
veya kaplama / trifaze veya monofaze ray soketi.

    4       

26.0023

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

26.0023

GZ10

Halopar 16

2x35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-26.0023-1

GU10

Power LED

2x7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre / Separatör

Siyah / Beyaz / Krem / Krom / Saten      Black / White / Cream / Chrome / Satin 

Ø L2

L1

L4L3

L5

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5
	 120 mm	 60 mm	 245 mm	 215 mm	 150 mm                            
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

HOUSING
1 mm thick body, 50-70 micron thick electrostatic powder paint or 
coating, three phase or single phase track socket.

GÖVDE
1mm kalınlığında  gövde,  50-70 mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya veya kaplama / trifaze veya monofaze ray soketi.

    4        

26.0026

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

26.0026

GZ10

Halopar 16

50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-26.0026-1

GZ10

Power LED

5 W

25O

2700 / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre / Separatör

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

Ø L1

L2

L4L3

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 80 mm	 85 mm	 120 mm	 80 mm	                             
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

GÖVDE
1mm kalınlığında  gövde, 50-70 mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya veya kaplama / trifaze veya monofaze ray soketi.

HOUSING
1 mm thick body, 50-70 micron thick electrostatic powder paint or 
coating, three phase or single phase track socket.

    4         

26.0031

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

26.0031

GZ10

Halopar 16

50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-26.0031-1

GZ10

Power LED

5 W

25O

2700 / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre / Separatör

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

Ø L1

L3

L2

L4

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 65 mm	 93 mm	 187,5 mm	 153 mm	                             
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde, alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron kalınlığında elektrostatik toz boya 
veya kaplama / trifaze veya monofaze ray soketi.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile body, aluminum injection 
frame, 50-70 micron thick electrostatic powder paint or coating, three 
phase or single phase track socket.

    4       

26.0033

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

26.0033

GZ10

Halopar 16

50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-26.0033-1

GZ10

Power LED

5 W

25O

2700 / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre / Separatör

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

L4 L5L1

L2

L3

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 85 mm	 70 mm	 90 mm	 105 mm	 130 mm	                             
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj veya sıva üstü montaj
Mounting	 : Track or surface mounted

HOUSING
3 mm thick extruded Aluminum profile body, Aluminum injection 
frame, 50-70 micron thick electrostatic powder paint or coating, three 
phase or single phase track socket.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde, alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron kalınlığında elektrostatik toz boya 
veya kaplama / trifaze veya monofaze ray soketi.

     3	 4         

26.0034

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

26.0034

GZ10

Halopar 16

50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

Honey Comb Louvre

LT-26.0034-3

E27

Power Led

12 W

25O

2800 K / 3000 K

Ra>80

630 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

LT-26.0034-2

E27

Halopar 20

50 W

10O-30O

2800 K

Ra>100

350 lm

2000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

LT-26.0034-1

GZ10

Power LED

5 W

25O

2700 / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

/ Seperatör

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	212,5 mm	 180 mm	 105 mm	 82 mm	 60 mm	                             

	 L1	 L2	 L3			 
	221,5 mm	 180 mm	 125 mm
	                L4	               L5	
	            125 mm	      80 mm	                             

	 L1	 L2				  
	212,5 mm	 180 mm	
	 L3	 L4	
	 131 mm	 107 mm	                             

Ø L5

L1 L1L1L2 L2L2

L3 L3

L3
L4 L4

Ø L5
Ø L4

26.0034
LT-26.0034-1

LT-26.0034-2 LT-26.0034-3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

ray spotlar | track luminaires

Montaj Yeri	 : Raya montaj
Mounting	 : Track mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint 
or coating, three phase or single phase 
track socket.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde.

26.0045

            

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Opsiyon

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Option

Color

26.0045

G5

T16

14 / 24 W

-

2700 / 3000 / 4000 K

Ra>85

1200 / 1750 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

85O

LT-26.0045-3

G5

T16

35 / 49 / 80 W

-

2700 / 3000 / 4000 K

Ra>85

3300 / 4300 / 6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

85O

26.0045-2

G5

T16

28 / 54 W

-

2700 / 3000 / 4000 K

Ra>85

2600 / 4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

85O

           Dimmable ballast option

26.0045-1

G5

T16

21 / 39 W

-

2700 / 3000 / 4000 K

Ra>85

1900 / 3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

85O

Dim edilebilir balast seçeneği    

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3		
	 610 mm	 60 mm	 145 mm		                              

	 L1	 L2	 L3		
	 910 mm	 60 mm	 145 mm		                              

	 L1	 L2	 L3		
	 1510 mm	 60 mm	 145 mm		                              

	 L1	 L2	 L3		
	 1210 mm	 60 mm	 145 mm		                              

L1 L2

L3
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ray spotlar | track luminaires

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya veya 
kaplama/ trifaze veya monofaze ray 
soketi.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint 
or coating, three phase or single phase 
track socket.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

Montaj Yeri	 : Raya montaj
Mounting	 : Track mounted

26.0046

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Opsiyon

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Option

Color

26.0046

G5

T16

21 / 39 W

-

2700 / 3000 / 4000 K

Ra>85

1900 / 3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

85O

Dim edilebilir balast seçeneği       Dimmable ballast option

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3		
	 1830 mm	 50 mm	 120 mm		                              

L1

L2
L3
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ray spotlar | track luminaires
elektroray sistem electroray system

24.0210

24.0240

24.0245

24.0230

24.0235

24.0220

Kod

Ürün Adı

Voltaj

Ebat

Renk

Code

Product Name

Voltage

Size

Color

24.0210

L Bağlantı - Connection Element

230V

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1                 L2                 L3                 L4
100 mm        100 mm        100 mm        32 mm                    

Kod

Ürün Adı

Voltaj

Ebat

Renk

Code

Product Name

Voltage

Size

Color

24.0240

Ray Soketi - Universal Track Adaptor

230V

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1               L2
84 mm        55 mm

Kod

Ürün Adı

Voltaj

Ebat

Renk

Code

Product Name

Voltage

Size

Color

24.0245

Ara Bağlantı - Connection Element

-

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1
165 mm

Kod

Ürün Adı

Voltaj

Ebat

Renk

Code

Product Name

Voltage

Size

Color

24.0220

Enerji Giriş Kapağı - Power Entry Element

230V

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1
100 mm

Kod

Ürün Adı

Voltaj

Ebat

Renk

Code

Product Name

Voltage

Size

Color

24.0235

Körüklü Bağlantı - Flexible Connection

230V

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1                 L2                 L3
240 mm        31.5 mm        32.5 mm                    

Kod

Ürün Adı

Voltaj

Ebat

Renk

Code

Product Name

Voltage

Size

Color

24.0230

Bitiş Kapağı - End Cap

230V

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1                 L2                 L3
31 mm        31.5 mm        32.5 mm                    

L1

L2

L3

L4

L1

L2

L3

L1

L2
L1

L2

L3

L1

L1
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ray spotlar | track luminaires
elektroray sistem electroray system

24.0215 24.0225

24.0601 / 24.0602 / 24.0603 / 24.0604

Ürün Adı

Kod

Voltaj

IP Sınıf

Ebat

Renk

Product Name

Code

Voltage

IP Class

Size

Color

Üç faz elektroray - Tree phase electrotrack

24.0601         24.0602          24.0603         24.0604

230V

20

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1                   
1000 mm

L2 
31.5 mm   

L3
32.5 mm        

L1                   
3000 mm

L2 
31.5 mm   

L3
32.5 mm        

L1                   
2000 mm

L2 
31.5 mm   

L3
32.5 mm        

L1                   
4000 mm

L2 
31.5 mm   

L3
32.5 mm        

24.0101 / 24.0102 / 24.0103

24.0201 / 24.0202 / 24.203

Ürün Adı

Kod

Voltaj

IP Sınıf

Ebat

Renk

Ürün Adı

Kod

Voltaj

IP Sınıf

Ebat

Renk

Product Name

Code

Voltage

IP Class

Size

Color

Product Name

Code

Voltage

IP Class

Size

Color

Tek faz elektroray - Mono phase electrotrack

24.0101              24.0102               24.0103

230V

20

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

Üç faz elektroray - Tree phase electrotrack

24.0201              24.0202               24.0203

230V

20

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1                   
1000 mm

L2 
32 mm   

L3
28 mm        

L1                   
1000 mm

L2 
32 mm   

L3
33 mm        

L1                   
3000 mm

L2 
32 mm   

L3
28 mm        

L1                   
3000 mm

L2 
32 mm   

L3
33 mm        

L1                   
2000 mm

L2 
32 mm   

L3
28 mm        

L1                   
2000 mm

L2 
32 mm   

L3
33 mm        

24.0301 / 24.0302 / 24.0303

Ürün Adı

Kod

Voltaj

IP Sınıf

Ebat

Renk

Product Name

Code

Voltage

IP Class

Size

Color

Sıvaaltı üç faz elektroray - Recessed tree phase electrotrack

24.0301              24.0302               24.0303

230V

20

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1           L2               
1000 mm 32.5 mm

L3           L4
60 mm    33 mm            

L1           L2               
3000 mm 32.5 mm

L3           L4
60 mm    33 mm            

L1           L2               
2000 mm 32.5 mm

L3           L4
60 mm    33 mm            

Kod

Ürün Adı

Voltaj

Ebat

Renk

Code

Product Name

Voltage

Size

Color

24.0225

T Bağlantı Elemanı

230V

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1                L2
100 mm        165 mm

Kod

Ürün Adı

Voltaj

Ebat

Renk

Code

Product Name

Voltage

Size

Color

24.0215

Ara Bağlantı - Middle Extension Part

230V

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1                 L2                 L3
68 mm        31 mm        26 mm                    

L1 L2

L3

L1

L2

L1

L3

L2 L1

3

L2

L1

L2

L3

L4
L1 L2

L3
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ray spotlar | track luminaires
elektroray sistem electroray system

24.0250

24.0670

24.0670

24.0660

24.0680

Kod

Ürün Adı

Voltaj

Ebat

Renk

Code

Product Name

Voltage

Size

Color

24.0250

Ray Soeti - Universal Track Adaptor

230V

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1               L2
84 mm        55 mm

Kod

Ürün Adı

Voltaj

Ebat

Renk

Kod

Ürün Adı

Voltaj

Renk

Code

Product Name

Voltage

Size

Color

Code

Product Name

Voltage

Color

24.0670

L Bağlantı - Connection Element

230V

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

24.0250

Ray Taşıyıcı - Mounting Clip

230V

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1               L2               L3
68 mm        31 mm        26 mm                    

Kod

Ürün Adı

Voltaj

Ebat

Renk

Code

Product Name

Voltage

Size

Color

24.0680

Bitiş Kapağı - End Cap

230V

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1                 L2                 L3
240 mm        31.5 mm        32.5 mm                    

Kod

Ürün Adı

Voltaj

Ebat

Renk

Code

Product Name

Voltage

Size

Color

24.0660

Enerji Giriş Kapağı - Power Entry Element

230V

Beyaz / Siyah / Gri   White / Black / Gray   

L1
100 mm

L1

L2

L1

L1 L2

L3

L1

L2

L3
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sıva üstü armatürler
surface mounted luminaires
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sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

27.0001

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, Aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint. 
Opal acrylic diffuser.TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98  saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, opal  
akrilik difüzör.

    4

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

27.0001

G24d-2

Dulux D

2x18 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2400 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

27.0003

G24d-3

Dulux D

3x36 W

110O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

5400 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

LT-27.0003-1

-

LED

12.5 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

1500 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

27.0002

G24d-3

Dulux D

2x26 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

3600 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

L1

L2

L3

	 L1	 L2	 L3
	170 mm	 170 mm	 114 mm

	 L1	 L2	 L3
	240 mm	 240 mm	 114 mm

	 L1	 L2	 L3
	300 mm	 300 mm	 114 mm
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sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

27.0004

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, Aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint. 
Opal acrylic diffuser.TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, opal  
akrilik difüzör.

    4      

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

27.0004

G24d-2

Dulux D

2x18 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2400 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

27.0006

2G11

Dulux L

2x55 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

9600 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

27.0005

2G11

Dulux L

2x36 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

5800 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

				                1/3 saat acil kit     1/3 hour emergency kit         

	 L1	 L2	 L3
	170 mm	 300 mm	 114 mm

	 L1	 L2	 L3
	240 mm	 500 mm	 114 mm

	 L1	 L2	 L3
	300 mm	 600 mm	 114 mm

L1

L2

L3
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sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

27.0017

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

LT-27.0017-2

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

27.0017-1

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phosphate, High quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı DKP 
sac gövde. 

    15	 17
    18	 20
    21	 22

27.0017

	 L1	 L2	 L3		
	 175 mm	 175 mm	 115 mm	

L1

L2

L3
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sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

27.0018

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

LT-27.0018-2

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

27.0018-1

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

    15	 17
    18	 20
    21	 22

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phosphate, High quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı DKP 
sac gövde. 

27.0018

	 L1	 L2	 L3		
	 175 mm	 310 mm	 115 mm	

L1

L2

L3
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sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

    15	 17
    18	 20
    21	 22

27.0019

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

27.0019

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

LT-27.0019-2

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

27.0019-1

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3		
	 175 mm	 445 mm	 115 mm	

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extrude aluminum profile 
body, aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

    15	 17
    18	 20
    21	 22

27.0021

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

27.0021

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

LT-27.0021-2

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

27.0021-1

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2			 
	 160 mm	 185 mm		

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
Aluminium injection housing, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Alüminyum ekstrüzyon gövde ,50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya.

    15	 17
    18	 20
    21	 22

27.0022

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

27.0022

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

LT-27.0022-1

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O / 90O

-

	 L1	 L2			 
	 195 mm	 150 mm		

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extrude aluminum profile 
body, aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

    10	 17
    20	 21
    23	 26

27.0025

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

27.0025

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O / 24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O 

Filterglas / Dichroic Filters

 / Seperatör

LT-27.0025-3

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Seperatör

27.0025-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

 / Seperatör

LT-27.0025-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Seperatör

	 L1	 L2			 
	 285 mm	 135 mm		

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extrude aluminum profile 
body, aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

    10	 17
    20	 21
    23	 26

27.0026

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

27.0026

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O / 24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

- 

Filterglas / Dichroic Filters

 / Seperatör

LT-27.0026-3

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

-

Seperatör

27.0026-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

-

Honey Comb Louvre

 / Seperatör

LT-27.0026-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

-

Seperatör

	 L1	 L2			 
	 250 mm	 135 mm		

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

HOUSING
3 mm thick extrude aluminum profile body, 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint.

    4	 6
   12

27.0034

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Krom / Saten      Black / White / Chrome / Satin 

27.0034

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

-

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-27.0034-1

GU10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

20

-

Honey Comb Louvre / Separatör

	 L1	 L2			 
	 100 mm	 60 mm		

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

    4	 6
   12

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

HOUSING
3 mm thick extrude aluminum profile body, 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint.

27.0035

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Krom / Saten      Black / White / Chrome / Satin 

27.0035

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

-

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-27.0035-1

GU10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

20

-

Honey Comb Louvre / Separatör

	 L1	 L2			 
	 100 mm	 60 mm		

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

    4	 6
   12

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

HOUSING
3 mm thick extrude aluminum profile body, 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint.

27.0036

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Krom / Saten      Black / White / Chrome / Satin 

27.0036

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

30O

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-27.0036-1

GU10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

20

30O

Honey Comb Louvre / Separatör

	 L1	 L2			 
	 140 mm	 70 mm		

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

HOUSING
3 mm thick extrude aluminum profile body, 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint.

    4	 6
   12

27.0037

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Krom / Saten      Black / White / Chrome / Satin 

27.0037

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

-

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-27.0037-1

GU10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

20

-

Honey Comb Louvre / Separatör

L2

	 L1	 L2	 L3			 
	 70 mm	 70 mm	 100 mm		

L1

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

HOUSING
3 mm thick extrude aluminum profile body, 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint.

    4	 6
   12

27.0038

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Krom / Saten      Black / White / Chrome / Satin 

27.0038

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

-

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-27.0038-1

GU10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

20

-

Honey Comb Louvre / Separatör

	 L1	 L2	 L3			 
	 70 mm	 70 mm	 145 mm		

L2

L1

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

HOUSING
3 mm thick extrude aluminum profile body, 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

27.0039

    4	 6
   12

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Krom / Saten      Black / White / Chrome / Satin 

27.0039

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

90O

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-27.0039-1

GU10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

20

90O

Honey Comb Louvre / Separatör

	 L1	 L2	 L3	
	 70 mm	 70 mm	 200 mm	                                   

L2

L1

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil ve 1mm kalınlığında, 
yekpare, demir fosfat uygulamasıyla korozyona karşı direnci artırılmış, 
50-70 mikron kalınlığında gövde, 50-70 mikron kalınlığında elektrostatik 
toz boya.

HOUSING
3 mm thick extrude aluminum profile body and 1 mm thick, solid, 
resistance is increased by application of iron-phosphate, 50-70 micron 
this electrostatic powder paint.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

27.0040

    4	 6
   12

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Krom / Saten      Black / White / Chrome / Satin 

27.0040

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

30O

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-27.0040-1

GU10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

20

30O

Honey Comb Louvre / Separatör

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 100 mm	 200 mm	 110 mm	 40 mm	                                   

L2

L1

L3

L4
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

     22	 23
     24	 25
     26       

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extrude aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

27.0042

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

27.0042

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

25O

-

LT-27.0042-1

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

25O

-

	 L1	 L2	 L3	 L4	
	 120 mm	 120 mm	 160 mm	 90 mm	                                   

L2

L1

L3

L4
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extrude aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

     22	 23
     24	 25
     26       

27.0043

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

27.0043

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

25O

-

LT-27.0043-1

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

25O

-

	 L1	 L2	 L3		
	 120 mm	 120 mm	 120 mm		                                    

L2

L1

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extrude aluminum profile 
body, aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

     22	 23
     24	 25
     26       

27.0044

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

27.0044

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

LT-27.0044-1

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

	 L1	 L2	 L3		
	 120 mm	 120 mm	 120 mm		                                    

L2

L1

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron-
phosphate, High quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint. Opal acrylic 
diffuser.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

    17	 26
    49	 51
    52	 53
    54         

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı DKP 
sac gövde. Opal akrilik difüzör.

27.0047

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

27.0047

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

LT-27.0047-3

-

LED

Dec-24

45O

3000 K / 4000 K

Ra>80

1100 / 2000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

LT-27.0047-2

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

27.0047-1

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

	 L1	 L2	 L3		
	 168 mm	 168 mm	 440 mm		                                    

L2

L1

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

HOUSING
1mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron-
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint. Opal acrylic 
diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

27.0048

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı DKP 
sac gövde. Opal akrilik difüzör.

     17	 26       

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

27.0048

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

LT-27.0048-2

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

27.0048-1

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3		
	 168 mm	 215 mm	 290 mm		                                    

L2

L1

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

             

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminium injection housing , 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, 
Aluminium cooler.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde , 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum soğutucu.

LT-27.0049

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-27.0049

-

COB

13,6 W

32O

3000 K

Ra>80

1340 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

90O /350O

-

Siyah / Beyaz      Black / White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

	 L1	 L2			 
	 104 mm	 100 mm			                                     

L2

L1
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

            

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminium injection housing, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, 
Aluminium cooler.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde , 50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya, alüminyum soğutucu.

LT-27.0050

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-27.0050

-

COB

13,6 W

32O

3000 K

Ra>80

1340 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

90O /350O

-

Siyah / Beyaz      Black / White

				                     Dim edilebilir       Dimmable         

	 L1	 L2	 L3		
	 102 mm	 130 mm	 75 mm		                                    

L1

L2

L3



240
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron-
phosphate, High quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint. 

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı DKP 
sac gövde. 

     55	 56
     57        

31.0041

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

31.0041

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O/45O

-

LT-31.0041-2

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O/45O

-

31.0041-1

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O/45O

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3			 
	 490 mm	 690 mm	 480 mm		                                    

L2

L1

L3

˚

˚
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint. 

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

            

31.0043

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

31.0043

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O / 24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

- 

Filterglas / Dichroic Filters

 / Seperatör

LT-31.0043-3

G53

AR 111

12,5 / 15 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

31.0043-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

-

Honey Comb Louvre

 / Seperatör

31.0043-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

	 L1	 L2	 L3			 
	 330 mm	 200 mm	 135 mm		                                    

L1

L2

L3



242
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile body, 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint. 

31.0044

            

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

31.0044

G9

Halopin

20 / 33 / 48 / 60 W

-

2700 K

Ra>100

-

2000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

	 L1	 L2	 L3			 
	 120 mm	 120 mm	 120 mm		                                    

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Duvara ankastre montaj
Mounting	 : To the wall

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron-
phosphate, High quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint. 

TRAFO
sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı DKP 
sac gövde.

30.0001

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

30.0001

G4

Halostar

10 / 20 W

-

2800 K

Ra>100

140 / 320 lm

2000 h

220-240 / 50-60

20

- 

-

30.0004

G4

Halostar

10 / 20 W

-

2800 K

Ra>100

140 / 320 lm

2000 h

220-240 / 50-60

20

- 

-

30.0003

G4

Halostar

10 / 20 W

-

2800 K

Ra>100

140 / 320 lm

2000 h

220-240 / 50-60

20

- 

-

30.0002

G4

Halostar

10 / 20 W

-

2800 K

Ra>100

140 / 320 lm

2000 h

220-240 / 50-60

20

- 

-

L1

L2 L3

Delik ölçüsü
Hole size

	L1 90 mm	 L2 90 mm
	L3 50 mm	        70x70 mm  

	L1 110 mm	 L2 250 mm
	L3 56 mm	        85x230 mm  

	L1 110 mm	 L2 110 mm
	L3 70 mm	        95x95 mm  

	L1 90 mm	 L2 140 mm
	L3 50 mm	        75x110 mm  
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sıva üstü armatürler | surface mounted luminaires

Montaj Yeri	 : Duvara ankastre montaj
Mounting	 : To the wall

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron-
phosphate, High quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint. 

TRAFO
sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı DKP 
sac gövde.

30.0015

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

30.0015

G4

Halostar

10 / 20 W

-

2800 K

Ra>100

140 / 320 lm

2000 h

220-240 / 50-60

20

- 

-

LT-30.0015-1

-

Power Led

1,5 W

-

2700 K / 3000 K / 4000 K R/G/B

Ra>80

160 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

	 L1	 L2	 L3			 
	 170 mm	 40 mm	 49 mm		                                    

L1

L2 L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sarkıtlar
pendant luminaires
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, Aluminum injection frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint. 

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya.

    10          17
    20          23    
    26          28                    

53.0017

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-53.0017-4

-

COB

21 W

36O

3000 K

Ra>80

1700 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O 

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

Dekoratif Cam       Decorative Glass

53.0017

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Filterglas / Dichroic Filters

/ Separatör

53.0017-1

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Separatör

53.0017-2

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

/ Separatör

LT-53.0017-3

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Separatör

	 L1	 L2				  
	 250 mm	 135 mm			                                     

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde. TRANSFORMER

Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron-
phosphate, High quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint. 

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

    17          26
    49          51
    52    	 53
    54

53.0018

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

53.0018

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

LT-53.0018-3

-

LED

Dec-24

45O

3000 K / 4000 K

Ra>80

1100 / 2000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

LT-53.0018-2

G53

AR 111

12,5 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

53.0018-1

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

	 L1	 L2	 L3			 
	 168 mm	 168 mm	 290 mm			                                     

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

GÖVDE
1mm kalınlığında, yekpare, demir fosfat 
uygulamasıyla korozyona karşı direnci 
artırılmış, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı DKP sac arka 
panel.  Yan paneller dökme tek parça 
pleksi üstü kırmızı veya gri grafit kaplama.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by application of iron 
phosphate, High quality back board 
steel sheet painted with 50-70 micron 
thick electrostatic powder paint. Side 
panels are cast in one piece of plexi-
top, red or gray graphite coating.

     50      

53.0025

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorKırmızı / Gri      Red / Gray

53.0025

G5+GX8,5

T16+CDM-R-111

2x21+2x20/35 W

10O -24O -40O

3000 K / 4000 K

Ra>84

2100-3500/7300 lm

24000-12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

53.0025-1

G5+G53

T16+Halospot 111

2x21/39+2x50/75/100 W

8O -24O -45O

2800 K / 3000 K / 4000 K

Ra>100

620+2100 lm

3000+12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 1225 mm	 162 mm	 85 mm	 580 mm                             

L1

L2

L3

L4
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Light beam curves:
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

     58       

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
2 mm thick solid aluminum body, 50-
70 micron thick electrostatic powder 
paint.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
2mm kalınlığında, yekpare alüminyum 
gövde, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı.  

53.0028

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option
	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

53.0028

2G11

Dulux L

2x36 W

-

2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Ra>89

2900 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

53.0028-1

2G11

Dulux L

2x55 W

-

2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Ra>89

4800 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

	 L1	 L2				  
	 250 mm	 600 mm			                                     

	 L1	 L2				  
	 250 mm	 900 mm			                                     

L1

L2
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil), Sıva üstü montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.), Surface mounted

53.0029

     58         59
     87

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum body, 
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. Opal acrylic diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3mm kalınlığında, yekpare alüminyum 
gövde, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı. Opal akrilik 
difüzör.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

53.0029

2Gx13

T5-FC

40-55 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>89

3400 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

LT-53.0029-3

-

LED

36 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

3210 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

53.0029-2

2G11

Dulux L

2x36 W

-

2700 K / 3000 K / 4000 K /

Ra>89

2900 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

LT-53.0029-1

-

LED

33 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

1390-1700 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

	 L1	 L2
	114 mm	 400 mm                           

	 L1	 L2
	114 mm	 400 mm                           

	 L1	 L2
	114 mm	 600 mm                           

	 L1	 L2
	114 mm	 600 mm                           

L1

Ø L2
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sarkıtlar | pendant luminaires

Işık eğirileri
Light beam curves:
295. sayfa/page

            

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

GÖVDE
3mm kalınlığında, yekpare alüminyum 
gövde, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı. Opal akrilik 
difüzör.

53.0029

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

53.0029-4

2G11

Dulux L

3x55 W

-

2700 K / 3000 K / 4000 K /

Ra>89

4800 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

LT-53.0029-7

-

LED

72 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

6420 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

53.0029-6

G5

T16

3x21+2x14 W

-

2700 K / 3000 K / 4000 K /

Ra>89

8100 lm

24000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

LT-53.0029-5

-

LED

54 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

4815 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

	 L1	 L2
	114 mm	 900 mm                           

	 L1	 L2
	114 mm	 900 mm                           

	 L1	 L2
	114 mm	 1200 mm                           

	 L1	 L2
	114 mm	 1200 mm                           
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Işık eğrileri
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sarkıtlar | pendant luminaires

     86        

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum body, 
50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. Opal acrylic diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3mm kalınlığında, yekpare alüminyum 
gövde, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boyalı. Opal akrilik 
difüzör.

53.0030

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-53.0030

-

LED

39 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

4440 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

LT-53.0030-2

-

LED

78 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

8640 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

LT-53.0030-1

-

LED

59 W

-

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

6480 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2 
	 600 mm	 114 mm

	 L1	 L2 
	 900 mm	 114 mm

	 L1	 L2 
	 1200 mm	 114 mm

L1

Ø L2

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil), Sıva üstü montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.), Surface mounted
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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Işık eğrileri
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

GÖVDE
Poliyester gövde, ışık kaynağna bağlı 
mikroprizmatik veya akrilik difüzör. 

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
Polyester housing, depends on the 
light source  micro prismatic or acrylic 
diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

53.0031

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-53.0031

E27

HIE

50/80/125 W

-

3400 K

Ra>50

2000/6800 lm

24000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

LT-53.0031-2

-

LED

41 W

-

3000 K / 4000 K

Ra>80

4200 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

LT-53.0031-1

-

LED

120 W

-

3000 K / 4000 K

Ra>80

13240 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

Siyah / Beyaz     Black / White

	 L1	 L2 
	 886 mm	 1085 mm

	 L1	 L2 
	 443 mm	 540 mm

L1

L2
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Işık eğrileri
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sarkıtlar | pendant luminaires

     60      

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde, 1mm 
kalınlığında DKP sac arka panel,  50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body. 1 mm thick high quality back 
panel steel sheet, 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

53.0032

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option
	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

53.0032

G5

T16

4x14 W

-

2700 K / 3000 K / 4000 K

Ra>85

4800 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

Akrilik difüzör

LT-53.0032-1

-

LED

36 W

-

2700 K / 3000 K / 4000 K

Ra>80

3350/3500 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

	 L1	 L2	 L3			 
	 600 mm	 600 mm	 50 mm			                                     

L1

L2

L3

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
	    Sıva üstü montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)
	    Surface mounted
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sarkıtlar | pendant luminaires

      60       

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde, 1mm 
kalınlığında DKP sac arka panel,  50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body. 1 mm thick high quality back 
panel steel sheet, 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint.

53.0033

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option
	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

53.0033

G5

T16

4x14 W

-

2700 K / 3000 K / 4000 K

Ra>85

4800 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

Akrilik difüzör

LT-53.0033-1

-

LED

36 W

-

2700 K / 3000 K / 4000 K

Ra>80

3350/3500 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

	 L1	 L2	 L3			 
	 600 mm	 600 mm	 114 mm			                                     

L1

L2

L3

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
	    Sıva üstü montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)
	    Surface mounted
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sarkıtlar | pendant luminaires

            

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde, 1mm 
kalınlığında DKP sac arka panel,  50-70 
mikron kalınlığında elektrostatik toz 
boya.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body. 1 mm thick high quality back 
panel steel sheet, 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

53.0034

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz       Black / White 

53.0034

-

LED

36 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K

Ra>80

3350/3500 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Akrilik difüzör / Prizmatik Difüzör

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	
	 500 mm	 300 mm	 655 mm	 50 mm	 115 mm                           

L1

L2

L3

L4L5

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
	    Sıva üstü montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)
	    Surface mounted
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by Arzu Görücü
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

53.0039

    61         62

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0039

G5

T16

2x21 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3800 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

LT-53.0039-3

-

LED

70 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

6500 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

53.0039-2

G5

T16

2x35 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

6600 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

53.0039-1

G5

T16

2x28 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

5200 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L3

L2

L1

L1  870 mm  
L2  79 mm
L3  168 mm                                   

L1  1470 mm  
L2  79 mm
L3  168 mm                                   

L1  1170 mm  
L2  79 mm
L3  168 mm                                   

L1  1170 mm  
L2  79 mm
L3  168 mm                                   

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

53.0040

     61         62

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0040

G5

T16

2x21 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3800 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

LT-53.0040-3

-

LED

70 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

6500 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

53.0040-2

G5

T16

2x35 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

6600 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

53.0040-1

G5

T16

2x28 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

5200 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1

L2

L3

L1  1420 mm  
L2  100 mm
L3  60 mm                                   

L1  2220 mm  
L2  100 mm
L3  60 mm                                   

L1  1820 mm  
L2  100 mm
L3  60 mm                                   

L1  1820 mm  
L2  100 mm
L3  60 mm                                   

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

     63        

53.0041

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-53.0041-4

-

LED

35 W

120O

2700/3000/4000 K

Ra>80

3250 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0041

G5

T16

14 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

1200 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0041-1

G5

T16

21 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

1900 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0041-2

G5

T16

28 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

2600 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0041-3

G5

T16

35 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

3300 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1

L2L3

L4

	 L1	 L2
610 mm	 80 mm
	 L3	 L4
	100 mm	 120 mm

	 L1	 L2
910 mm	 80 mm
	 L3	 L4
	100 mm	 120 mm

	 L1	 L2
1210 mm	 80 mm
	 L3	 L4
	100 mm	 120 mm

	 L1	 L2
	1510 mm	 80 mm
	 L3	 L4
	100 mm	 120 mm

	 L1	 L2
	1210 mm	 80 mm
	 L3	 L4
	100 mm	 120 mm

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
Dark Light 
Reflektör

PMMA Difüzör	 Prizmatik Difüzör	 Dark Light Reflektör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

     63      

53.0042

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-53.0042-4

-

LED

35 W

120O

2700/3000/4000 K

Ra>80

3250 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0042

G5

T16

14 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

1200 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0042-1

G5

T16

21 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

1900 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0042-2

G5

T16

28 W

120O

2700/ 3000/4000 K 

Ra>85

2600 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0042-3

G5

T16

35 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

3300 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1

L2

L3

L1  600 mm  
L2  350 mm
L3  60 mm                                   

L1  900 mm  
L2  350 mm
L3  60 mm                                   

L1  1500 mm  
L2  350 mm
L3  60 mm                                   

L1  1200 mm  
L2  350 mm
L3  60 mm                                   

L1  1200 mm  
L2  350 mm
L3  60 mm                                   

PMMA Difüzör	 Prizmatik Difüzör	 Dark Light Reflektör

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
Dark Light 
Reflektör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

             

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

53.0043

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-53.0043-4

-

LED

35 W

120O

2700/3000/4000 K

Ra>80

3250 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

53.0043

G5

T16

14 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

1200 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

53.0043-1

G5

T16

21 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

1900 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

53.0043-2

G5

T16

28 W

120O

2700/ 3000/4000 K 

Ra>85

2600 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

53.0043-3

G5

T16

35 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

3300 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1

L2

L3

L1  600 mm  
L2  350 mm
L3  60 mm                                   

L1  900 mm  
L2  350 mm
L3  60 mm                                   

L1  1500 mm  
L2  350 mm
L3  60 mm                                   

L1  1200 mm  
L2  350 mm
L3  60 mm                                   

L1  1200 mm  
L2  350 mm
L3  60 mm                                   

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
	    Sıva üstü montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)
	    Surface mounted

    104        

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

53.0044

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-53.0044-4

-

LED

100.8 W

120O

2700/3000/4000 K

Ra>80

10400 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

53.0044

G5

T16

4x14/24 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

4800/7000 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

53.0044-1

G5

T16

4x21/39 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

7600/12400 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

53.0044-2

G5

T16

2x24+2x54 W

120O

2700/ 3000/4000 K 

Ra>85

12400 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

LT-53.0044-3

-

LED

50.4 W

120O

2700/3000/4000 K

Ra>80

14000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1  605 mm  
L2  605 mm
L3  60 mm                                   

L1  905 mm  
L2  905 mm
L3  60 mm                                   

L1  1205 mm  
L2  605 mm
L3  60 mm                                   

L1  605 mm  
L2  605 mm
L3  60 mm                                   

L1  905 mm  
L2  905 mm
L3  60 mm                                   

L1

L2

L3
PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
	    Sıva üstü montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)
	    Surface mounted

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

    104        

53.0045

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-53.0045-4

-

LED

100.8 W

120O

2700/3000/4000 K

Ra>80

10400 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

53.0045

G5

T16

4x14/24 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

4800/7000 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

53.0045-1

G5

T16

4x21/39 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

7600/12400 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

53.0045-2

G5

T16

2x24+2x54 W

120O

2700/ 3000/4000 K 

Ra>85

12400 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

LT-53.0045-3

-

LED

50.4 W

120O

2700/3000/4000 K

Ra>80

14000 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1  600 mm  
L2  600 mm
L3  80 mm                                   

L1  900 mm  
L2  900 mm
L3  80 mm                                   

L1  600 mm  
L2  1200 mm
L3  80 mm                                   

L1  600 mm  
L2  600 mm
L3  80 mm                                   

L1  900 mm  
L2  900 mm
L3  80 mm                                   

L1

L2

L3
PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

            

53.0046

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0046

G5

T16

8x14/24 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

4800/7000 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

53.0046-2

G5

T16

4x24+4x54 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

12400 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

53.0046-1

G5

T16

8x21/39 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

7600/12400 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

	 L1	 L2	 L3 
	 600 mm	 600 mm	 90 mm

	 L1	 L2	 L3 
	 900 mm	 900 mm	 90 mm

	 L1	 L2	 L3 
	 600 mm	 1200 mm	 90 mm

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1

L2

L3
PMMA Difüzör



273
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
	    Sıva üstü montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)
	    Surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

             

53.0047

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0047

G5

T16

3x14/24 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3600/5250 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

LT-53.0047-3

-

LED

113.4 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

11700 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

LT-53.0047-2

-

LED

75.6 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

7800 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

53.0047-1

G5

T16

3x21/39 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

5700/9300 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

L1 600 mm   L2 600 mm
L3 600 mm   L4 80 mm

L1 600 mm   L2 600 mm
L3 600 mm   L4 80 mm

L1 900 mm   L2 900 mm
L3 900 mm   L4 80 mm

L1 900 mm   L2 900 mm
L3 900 mm   L4 80 mm

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1

L4

L2 L3

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
	    Sıva üstü montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)
	    Surface mounted

REFLECTOR
Double parabolic, can 
be easily attached to the 
body with steel spring 
clip. Equipped with glare 
technology. 99.98% purity 
anodized products.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum 
profile body. 1 mm thick high quality 
back panel steel sheet, 50-70 micron 
thick electrostatic powder paint.
TRANSFORMER
Constant current has system electronic 
transformer.

REFLEKTÖR
Çift parabolik, gövdeye 
çelik yaylı klipslerle kolayca 
takılabilmektedir. Kamaşma 
teknolojisi ile donatılmış 
%99,99 saflıkta anodize 
üründür.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum 
profil gövde, 1mm kalınlığında DKP sac 
arka panel, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip elektronik trafo.

   103         

53.0048

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0048

G5

T16

2x14/24 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>80

2400/3500 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0048-3

G5

T16

2x35/80 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>80

6600/12300 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0048-2

G5

T16

2x28/54 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>80

5200/8600 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0048-1

G5

T16

2x21/39 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>80

3800/6200 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1

L2

L3

L1  570 mm  
L2  200 mm
L3  50 mm                                   

L1  870 mm  
L2  200 mm
L3  50 mm                                   

L1  1470 mm  
L2  200 mm
L3  50 mm                                   

L1  1170 mm  
L2  200 mm
L3  50 mm                                   

PMMA Düz Difüzör	 PMMA Çizgili Difüzör	    Çift Parabolik Reflektör

PMMA Çizgili 
Difüzör

PMMA Düz 
Difüzör

Çift Parabolik 
Reflektör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

    50        

REFLECTOR
Double parabolic, can 
be easily attached to the 
body with steel spring 
clip. Equipped with glare 
technology. 99.98% purity 
anodized products.

HOUSING

-
TRANSFORMER
Constant current has system electronic 
transformer.

REFLEKTÖR
Çift parabolik, gövdeye 
çelik yaylı klipslerle kolayca 
takılabilmektedir. Kamaşma 
teknolojisi ile donatılmış 
%99,99 saflıkta anodize 
üründür.

GÖVDE
.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip elektronik trafo.

53.0049

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0049

G5+GX8,5

T16+CDM-R-111

2x21+2x20/35 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K

Ra>80

2100/3500+7300 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

45O

53.0049-1

G5+G53

T16+Halospot 111

2x35/39+2x50/75/100 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K

Ra>180

2100/3320+620 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

45O

	 L1	 L2	 L3 
	 1350 mm	 240 mm	 50 mm

	 L1	 L2	 L3 
	 1950 mm	 240 mm	 50 mm

L1

L2

L3

PMMA Düz Difüzör	 PMMA Çizgili Difüzör	    Çift Parabolik Reflektör

PMMA Çizgili 
Difüzör

PMMA Düz 
Difüzör

Çift Parabolik 
Reflektör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

    63	 65
    66        

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

53.0050

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Color

Option

53.0050

G5

T16

14/24 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1200/1750 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0050-3

G5

T16

35/80 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3300/6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0050-2

G5

T16

28/54 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

2600/4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0050-1

G5

T16

21/39 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1900/3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

	 Siyah / Beyaz / Kırmızı	 Black / White / Red

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1  670 mm  
L2  50 mm
L3  70 mm                                   

L1  970 mm  
L2  50 mm
L3  70 mm                                   

L1 1470 mm  
L2  50 mm
L3  70 mm                                   

L1  1170 mm  
L2  50 mm
L3  70 mm                                   

L1

L3

L2
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

     67        68

53.0052

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0052

G5

T16

1x21/39 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1900/3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

350O

LT-53.0052-3

-

LED

50.4 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

5200 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

350O

LT-53.0052-2

-

LED

37.8 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

3900 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

350O

53.0052-1

G5

T16

1x28/54 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

2600/4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

350O

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1L2

L3

PMMA Difüzör	 Prizmatik Difüzör	    Dark Light Reflektör

L1  984 mm  
L2  60 mm
L3  100 mm                                   

L1  1284 mm  
L2  60 mm
L3  100 mm                                   

L1  984 mm  
L2  60 mm
L3  100 mm                                   

L1  1284 mm  
L2  60 mm
L3  100 mm                                   

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
Dark Light 
Reflektör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

53.0053

     61        

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0053

G5

T16

2x21/39 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3800/6200 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

350O

PMMA Difüzör

LT-53.0053-3

-

LED

101 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

10420 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

350O

Prizmatik Difüzör

LT-53.0053-2

-

LED

76 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

7300 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

350O

Prizmatik Difüzör

53.0053-1

G5

T16

2x28/54 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

5200/8900 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

350O

PMMA Difüzör

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1

L2

L3

L1  980 mm  
L2  140 mm
L3  60 mm                                   

L1  1280 mm  
L2  140 mm
L3  60 mm                                   

L1  980 mm  
L2  140 mm
L3  60 mm                                   

L1  1280 mm  
L2  140 mm
L3  60 mm                                   

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

53.0054

            

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
Aluminum injection body, 50-70 micron 
thick electrostatic powder paint. PMMA 
acrylic diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0054

G5

T16

1x21 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1900 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

	 Siyah / Beyaz / Alüminyum	 Black / White / Aluminum

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

	 L1	 L2	  
	 62 mm	 1060 mm	

L1

L2
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

53.0101

             

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0101

G5

T16

14+14 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

2400 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

LT-53.0101-3

-

LED

35.8 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

3450 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

LT-53.0101-2

-

LED

23.2 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

2125 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

53.0101-1

G5

T16

14+21 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1

L2

L3

L1  500 mm  
L2  700 mm
L3  60 mm                                   

L1  500 mm  
L2  700 mm
L3  60 mm                                   

L1  500 mm  
L2  1000 mm
L3  60 mm                                   

L1  500 mm  
L2  1000 mm
L3  60 mm                                   

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

53.0102

            

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0102

G5

T16

14+14 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

2400 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

LT-53.0102-3

-

LED

35.8 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

3450 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

LT-53.0102-2

-

LED

23.2 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>80

2125 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

53.0102-1

G5

T16

14+21 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1

L2

L3

L1  500 mm  
L2  700 mm
L3  60 mm                                   

L1  500 mm  
L2  700 mm
L3  60 mm                                   

L1  500 mm  
L2  1000 mm
L3  60 mm                                   

L1  500 mm  
L2  1000 mm
L3  60 mm                                   

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

53.0106

            

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör. TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-53.0106-4

-

LED

75.6 W

120O

2700/3000/4000 K

Ra>80

5200 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0106

2G11

Dulux L

24 W

110O

2700/ 3000/4000 K

Ra>85

1800 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

53.0106-1

G5

T16

14 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

1200 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0106-2

G5

T16

21 W

120O

2700/ 3000/4000 K 

Ra>85

1900 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

53.0106-3

G5

T16

28 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

2600 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1

L2

L3

PMMA Difüzör	 Prizmatik Difüzör	    Dark Light Reflektör

L1  450 mm  
L2  60 mm
L3  110 mm                                   

L1  985 mm  
L2  60 mm
L3  110 mm                                   

L1  685 mm  
L2  60 mm
L3  110 mm                                   

L1  1285 mm  
L2  60 mm
L3  110 mm                                   

L1  685 mm  
L2  60 mm
L3  110 mm                                   

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
Dark Light 
Reflektör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

             

53.0107

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0107

2G11

Dulux L

24 W

110O

2700 K / 3000 K / 4000 K

Ra>85

1800 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

53.0107-1

2G11

Dulux L

36 W

110O

2700 K / 3000 K / 4000 K

Ra>85

2900 lm

20000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

LT-53.0107-2

-

LED

12.6 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K

Ra>80

1300 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray		  Siyah / Beyaz	 Black / White

		  Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

	 L1	 L2	 L3 
	 415 mm	 110 mm	 60 mm

	 L1	 L2	 L3 
	 508 mm	 110 mm	 60 mm

	 L1	 L2	 L3 
	 393 mm	 110 mm	 60 mm

L1

L2

L3

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

            

53.0108

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0108

G5

T16

14 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1200 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

	 L1	 L2	 L3 
	 40 mm	 727 mm	 92,5 mm

L1

L2

L3
PMMA Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires 53.0201

            

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0201

G24q-1

Dulux d

18 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K

Ra>80

1200 lm

10000 h

220-240 / 50-60

20

-

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

	 L1	 L2	  
	 240 mm	 510 mm	

L1

L2

PMMA Difüzör	 Prizmatik Difüzör	

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires 53.0301

            

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option
	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

53.0301

G5

T16

2x14 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K

Ra>85

2400 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-53.0301-1

-

LED

50,4 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K

Ra>80

5200 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

	 L1	 L2	 L3 
	 600 mm	 2100 mm	 160 mm

L1

L2 L3

PMMA Difüzör	 Prizmatik Difüzör	    Dark Light Reflektör

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör

Dark Light 
Reflektör
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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sarkıtlar | pendant luminaires

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

             

53.0302

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

53.0302

G5

T16

2X21 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K

Ra>85

3800 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

	 Siyah / Beyaz	 Black / White

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

	 L1	 L2	 L3	 L4		
	 2000 mm	 1000 mm	 250 mm	 310 mm		                                    

L1

L2

L3 L4

PMMA Difüzör	 Prizmatik Difüzör	  

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires 56.0001

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör. TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

     67         68

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

56.0001

G5

T16

14/24 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1200/1750 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

56.0001-3

G5

T16

35/49/80 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3300/4300/6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

56.0001-2

G5

T16

28/54 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

2600/4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

56.0001-1

G5

T16

21/39 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1900/3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

L1 570 mm   L2 60 mm
L3 38 mm

L1 1170 mm   L2 60 mm
L3 38 mm

L1 870 mm   L2 60 mm
L3 38 mm

L1 1470 mm   L2 60 mm
L3 38 mm

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1 L3L2

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil), Sıva üstü ve duvara montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.), Surface and surface wall mounted

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
Dark Light 
Reflektör

PMMA Difüzör	 Dark Light Reflektör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

     67         68

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör. TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

LT-56.0001

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-56.0001-4

-

LED

12.6 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1300 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-56.0001-7

-

LED

50.4 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

5200 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-56.0001-6

-

LED

37.8 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

3900 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-56.0001-5

-

LED

25.2 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2600 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

L1 600 mm   L2 38 mm
L3 60 mm

L1 1200 mm   L2 38 mm
L3 60 mm

L1 900 mm   L2 38 mm
L3 60 mm

L1 1500 mm   L2 38 mm
L3 60 mm

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

Prizmatik Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

     67        68

56.0002

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Not

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

Note

56.0002

G5

T16

14/24 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1200/1750 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

56.0002-3

G5

T16

35/80 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3300/6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

56.0002-2

G5

T16

28/49/54 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

2600/4300/4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

56.0002-1

G5

T16

21/39 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1900/3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

L1 570 mm   L2 80 mm
L3 60 mm

L1 1170 mm   L2 80 mm
L3 60 mm

L1 870 mm   L2 80 mm
L3 60 mm

L1 1470 mm   L2 80 mm
L3 60 mm

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option

	 2 ampülle kullanılabilir	 Available with 2 lapms

L1 L3L2

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
Dark Light 
Reflektör

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil), Sıva üstü ve duvara montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.), Surface and surface wall mounted

PMMA Difüzör	 Dark Light Reflektör
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sarkıtlar | pendant luminaires

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

     67        68

LT-56.0002

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-56.0002-4

-

LED

12.6 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1300 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-56.0002-7

-

LED

50.4 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

5200 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-56.0002-6

-

LED

37.8 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

3900 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-56.0002-5

-

LED

25.2 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2600 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

L1 600 mm   L2 60 mm
L3 80 mm

L1 1200 mm   L2 60 mm
L3 80 mm

L1 900 mm   L2 60 mm
L3 80 mm

L1 1500 mm   L2 60 mm
L3 80 mm

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

Prizmatik Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires

PMMA Difüzör	 Çift Parabolik Reflektör

56.0003

     67        68

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

56.0003

G5

T16

14/24 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1200/1750 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

56.0003-3

G5

T16

35/49/80 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3300/4300/6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

56.0003-2

G5

T16

28/54 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

2600/4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

56.0003-1

G5

T16

21/39 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1900/3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

L1 570 mm   L2 90 mm
L3 90 mm

L1 1170 mm   L2 90 mm
L3 90 mm

L1 870 mm   L2 90 mm
L3 90 mm

L1 1470 mm   L2 90 mm
L3 90 mm

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option

	 2 ampülle kullanılabilir	 Available with 2 lamps

L1 L3
L2

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil), Sıva üstü ve duvara montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.), Surface and surface wall mounted

PMMA Difüzör
Çift Parabolik 
Reflektör

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Not

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

Note
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

LT-56.0003

     67        68

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-56.0003-4

-

LED

12.6 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1300 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-56.0003-7

-

LED

50.4 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

5200 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-56.0003-6

-

LED

37.8 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

3900 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-56.0003-5

-

LED

25.2 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2600 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

L1 600 mm   L2 90 mm
L3 90 mm

L1 1200 mm   L2 90 mm
L3 90 mm

L1 900 mm   L2 90 mm
L3 90 mm

L1 1500 mm   L2 90 mm
L3 90 mm

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

PMMA Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil), Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.), Surface wall mounted

56.0004

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

56.0004

G5

T16

2x14/24 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1200/1750 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

56.0004-3

G5

T16

2x35/49/80 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3300/4300/6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

56.0004-2

G5

T16

2x28/54 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

2600/4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

56.0004-1

G5

T16

2x21/39 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1900/3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

L1 570 mm   L2 90 mm
L3 60 mm

L1 1170 mm   L2 90 mm
L3 60 mm

L1 870 mm   L2 90 mm
L3 60 mm

L1 1470 mm   L2 90 mm
L3 60 mm

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

     67        68

L1 L3
L2

PMMA Difüzör	 Dark Light Reflektör	  

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
Dark Light 
Reflektör
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

LT-56.0004

     67         68

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-56.0004-4

-

LED

2x12.6 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1300 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-56.0004-7

-

LED

2x50.4 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

5200 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-56.0004-6

-

LED

2x37.8 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

3900 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-56.0004-5

-

LED

2x25.2 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2600 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

L1 600 mm   L2 90 mm
L3 90 mm

L1 1200 mm   L2 90 mm
L3 90 mm

L1 900 mm   L2 90 mm
L3 90 mm

L1 1500 mm   L2 90 mm
L3 90 mm

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

Prizmatik Difüzör
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TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

56.1002 Lineer

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Color

Option

G5

T16

80 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

28 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

2600 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

54 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

35 W

120O

2700/ 3000/4000 K 

Ra>85

3300 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

49 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

4300 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-
	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

B/S  56.1002
O/M 56.1102
B/E  56.1202

B/S  56.1002-1
O/M 56.1102-1
B/E  56.1202-1

B/S  56.1002-2
O/M 56.1102-2
B/E  56.1202-2

B/S  56.1002-3
O/M 56.1102-3
B/E  56.1202-3

B/S  56.1002-4
O/M 56.1102-4
B/E  56.1202-4

Başlangıç
Ebat Size

Bitiş

Orta

Start

End

Middle

L1  1062 mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

L1  1166 mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

L1  1062 mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

L1  1062mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

L1  1166 mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

L1  1062mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

L1  1362 mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

L1  1466 mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

L1  1362 mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

L1  1362 mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

L1  1466 mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

L1  1362 mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

L1  1362 mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

L1  1466 mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

L1  1362 mm  
L2  80 mm
L3  60 mm                                   

56.1002

56.1102

56.1202

56.1002-1

56.1102-1

56.1202-1

56.1002-2

56.1102-2

56.1202-2

56.1002-3

56.1102-3

56.1202-3

56.1002-4

56.1102-4

56.1202-4

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil), Sıva üstü ve duvara montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.), Surface and surface wall mounted

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
Dark Light 
Reflektör

L1 L3L2

Delik ölçüsü için 
iletişime geçin
Please contact 
for hole size
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sarkıtlar | pendant luminaires

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

56.1003 Lineer

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Color

Option

G5

T16

80 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

28 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

2600 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

54 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

35 W

120O

2700/ 3000/4000 K 

Ra>85

3300 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

49 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

4300 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-
	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

B/S  56.1003
O/M 56.1103
B/E  56.1203

B/S  56.1003-1
O/M 56.1103-1
B/E  56.1203-1

B/S  56.1002-2
O/M 56.1103-2
B/E  56.1203-2

B/S  56.1003-3
O/M 56.1103-3
B/E  56.1203-3

B/S  56.1003-4
O/M 56.1103-4
B/E  56.1203-4

Başlangıç
Ebat Size

Bitiş

Orta

Start

End

Middle

L1  1062 mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

L1  1166 mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

L1  1062 mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

L1  1062mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

L1  1166 mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

L1  1062mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

L1  1362 mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

L1  1362 mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

L1  1362 mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

L1  1362 mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

L1  1466 mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

L1  1362 mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

L1  1362 mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

L1  1466 mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

L1  1362 mm  
L2  90 mm
L3  90 mm                                   

56.1003

56.1103

56.1203

56.1003-1

56.1103-1

56.1203-1

56.1003-2

56.1103-2

56.1203-2

56.1003-3

56.1103-3

56.1203-3

56.1003-4

56.1103-4

56.1203-4

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil), Sıva üstü ve duvara montaj
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.), Surface and surface wall mounted

PMMA Difüzör
Çift Parabolik 
Reflektör

L1 L3
L2

Delik ölçüsü için 
iletişime geçin
Please contact 
for hole size
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sarkıtlar | pendant luminaires

     67        68

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

57.0001

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

57.0001

G5

T16

14/24 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1200/1750 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

57.0001-3

G5

T16

35/49/80 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3300/4300/6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

57.0001-2

G5

T16

28/54 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

2600/4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

57.0001-1

G5

T16

21/39 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1900/3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1 L3
L2

Delik ölçüsü
Hole size

L1 580 mm   L2 60 mm
L3 45 mm           572x39 mm

L1 880 mm   L2 60 mm
L3 45 mm           872x39 mm

L1 1180 mm   L2 60 mm
L3 45 mm          1172x39 mm

L1 1480 mm   L2 60 mm
L3 45 mm           1472x39 mm

PMMA Difüzör
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sarkıtlar | pendant luminaires

PMMA Difüzör

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

LT-57.0001

     67        68

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör. TRAFO

Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-57.0001-4

-

LED

12.6 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1300 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-57.0001-7

-

LED

50.4 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

5200 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-57.0001-6

-

LED

37.8 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

3900 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-57.0001-5

-

LED

25.2 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2600 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1 580 mm   L2 60 mm
L3 45 mm           572x39 mm

L1 880 mm   L2 60 mm
L3 45 mm           872x39 mm

L1 1180 mm   L2 60 mm
L3 45 mm          1172x39 mm

L1 1480 mm   L2 60 mm
L3 45 mm           1472x39 mm
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

     67         68

57.0002

57.0002

G5

T16

14/24 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1200/1750 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

57.0002-3

G5

T16

35/49/80 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3300/4300/6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

57.0002-2

G5

T16

28/54 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

2600/4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

57.0002-1

G5

T16

21/39 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1900/3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option

	 2 ampülle kullanılabilir	 Available with 2 lamps

L1 L3
L2

Delik ölçüsü
Hole size

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
Dark Light 
Reflektör

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Not

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

Note

PMMA Difüzör	 Dark Light Reflektör	  

L1 596 mm   L2 76 mm
L3 83 mm           568x61 mm

L1 896 mm   L2 76 mm
L3 83 mm           868x39 mm

L1 1196 mm   L2 76 mm
L3 83 mm          1168x39 mm

L1 1496 mm   L2 76 mm
L3 83 mm           1468x39 mm
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sarkıtlar | pendant luminaires

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

     67         68

LT-57.0002

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-57.0002-4

-

LED

12.6 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1300 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

LT-57.0002-7

-

LED

50.4 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

5200 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

LT-57.0002-6

-

LED

37.8 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

3900 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

LT-57.0002-5

-

LED

25.2 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2600 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

Not	 : Çerçevesiz (trimless) olarak montaj yapılabilir.
Note	 : It can be mounted without frame (trimless).

L1 596 mm   L2 76 mm
L3 83 mm           568x61 mm

L1 896 mm   L2 76 mm
L3 83 mm           868x39 mm

L1 1196 mm   L2 76 mm
L3 83 mm          1168x39 mm

L1 1496 mm   L2 76 mm
L3 83 mm           1468x39 mm
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sarkıtlar | pendant luminaires

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

      67       68

57.0003

57.0003

G5

T16

14/24 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1200/1750 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

57.0003-3

G5

T16

35/49/80 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3300/4300/6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

57.0003-2

G5

T16

28/54 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

2600/4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

57.0003-1

G5

T16

21/39 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1900/3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option

	 2 ampülle kullanılabilir	 Available with 2 lamps

Delik ölçüsü
Hole size

PMMA Difüzör
Çift Parabolik 
Reflektör

L1 L3
L2

PMMA Difüzör	 Çift Parabolik Reflektör	  

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Not

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

Note

L1 590 mm   L2 90 mm
L3 105mm           577x92mm

L1 890 mm   L2 90 mm
L3 105mm           877x92mm

L1 1190 mm   L2 90 mm
L3 105mm           1177x92mm

L1 1490 mm   L2 90 mm
L3 105mm           1477x92mm
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Asma armatür (süspansiyon askıları dahil)
Mounting	 : Suspended luminaire (suspension hangers inc.)

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

     67        68

LT-57.0003

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-57.0003-4

-

LED

12.6 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1300 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-57.0003-7

-

LED

50.4 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

5200 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-57.0003-6

-

LED

37.8 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

3900 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

LT-57.0003-5

-

LED

25.2 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2600 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

PMMA Difüzör

L1 590 mm   L2 90 mm
L3 105mm           577x92mm

L1 890 mm   L2 90 mm
L3 105mm           877x92mm

L1 1190 mm   L2 90 mm
L3 105mm           1177x92mm

L1 1490 mm   L2 90 mm
L3 105mm           1477x92mm

Not	 : Çerçevesiz (trimless) olarak montaj yapılabilir.
Note	 : It can be mounted without frame (trimless).
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

57.1002 Lineer

                         

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Color

Option

G5

T16

80 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

28 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

2600 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

54 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

35 W

120O

2700/ 3000/4000 K 

Ra>85

3300 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

49 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

4300 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-
	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

B/S  57.1002
O/M 57.1102
B/E  57.1202

B/S  57.1002-1
O/M 57.1102-1
B/E  57.1202-1

B/S  57.1002-2
O/M 57.1102-2
B/E  57.1202-2

B/S  57.1002-3
O/M 57.1102-3
B/E  57.1202-3

B/S  57.0101-4
O/M 57.0102-4
B/E  57.0103-4

Başlangıç
Ebat Size

Bitiş

Orta

Start

End

Middle

L1  1075 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

L1  1179 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

L1  1075 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

L1  1075 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

L1  1179 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

L1  1075 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

L1  1375 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

L1  1479 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

L1  1375 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

L1  1375 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

L1  1479 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

L1  1375 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

L1  1375 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

L1  1479 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

L1  1375 mm  
L2  76 mm
L3  83 mm                                   

57.1002

57.1102

57.1202

57.1002-1

57.1102-1

57.1202-1

57.1002-2

57.1102-2

57.1202-2

57.1002-3

57.1102-3

57.1202-3

57.1002-4

57.1102-4

57.1202-4

PMMA Difüzör Prizmatik Difüzör
Dark Light 
Reflektör

L1 L3
L2

Delik ölçüsü için 
iletişime geçin
Please contact 
for hole size
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sarkıtlar | pendant luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile 
body, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint. PMMA diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

57.1003 Lineer

                         

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Color

Option

G5

T16

80 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

28 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

2600 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

54 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

35 W

120O

2700/ 3000/4000 K 

Ra>85

3300 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

G5

T16

49 W

120O

2700/3000/4000 K 

Ra>85

4300 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-
	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

B/S  57.1003
O/M 57.1103
B/E  57.1203

B/S  57.1003-1
O/M 57.1103-1
B/E  57.1203-1

B/S  57.1003-2
O/M 57.1103-2
B/E  57.1203-2

B/S  57.1003-3
O/M 57.1103-3
B/E  57.1203-3

B/S  57.1003-4
O/M 57.1103-4
B/E  57.1203-4

Başlangıç
Ebat Size

Bitiş

Orta

Start

End

Middle

L1  1069 mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                   

L1  11733mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                   

L1  1069 mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                          

L1  1069 mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                   

L1  1173 mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                          

L1  1069 mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                          

L1  1369 mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                   

L1  1473 mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                     

L1  1369 mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                   

L1  1369 mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                   

L1  1473 mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                       

L1  1369 mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                   

L1  1369 mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                   

L1  1473 mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                   

L1  1369 mm  
L2  90 mm
L3  105 mm                                   

57.1003

57.1103

57.1203

57.1003-1

57.1103-1

57.1203-1

57.1003-2

57.1103-2

57.1203-2

57.1003-3

57.1103-3

57.1203-3

57.1003-4

57.1103-4

57.1203-4

PMMA Difüzör
Çift Parabolik 
Reflektör

L1 L3
L2

Delik ölçüsü için 
iletişime geçin
Please contact 
for hole size
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sistem armatürleri
system luminaires
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sistem armatürleri | system luminaires

Hi-Tech System

70 mm

H
T.

00
01

H
T.

00
05

H
T.

00
03

H
T.

00
07

H
T.

00
02

H
T.

00
06

H
T.

00
04

H
T.

00
08

H
T.

00
09

140 mm serbest  free

21
5

15
0

15
0

27
0

min
140

min
701401407070

Hi-tech alüminyum profil sistem günümüz 
mimarisinde minimal tasarımlara hizmet sağlamak 
amacı ile tasarlanmıştır. Bu sistem asma tavanlarda, 
duvar yüzeylerinde ve korkuluklarda trimless montajı 
ile yüzeylere boşluk ve hacim tanımlamak amacı ile 
uygulanabilir.  

Hi-tech sistem duvar ve tavan yüzeylerinde 
oluşturduğu yırtıklarla mekânı efektif bölmeye 
olanak sağlar. Alüminyum profile bütünleşmiş 
aydınlatma armatürleri ile birçok çözümü bünyesinde 
barındırarak çok yönlü ve benzersiz ürün grubudur. 

Hi-tech aluminum profile systems were designed with 
the purpose of providing service to minimal design of 
today’s architecture. This system can be applied to 
suspended ceilings, wall surfaces and railings using 
trimless montage to illustrate space and volume to 
surfaces.
 
Hi-tech system allows effective dividing for the place 
with tears created on the wall and ceiling surfaces. 
Aluminum profile is a versatile and a unique product 
group that incorporates many solutions with the 
integrated lighting luminaries.
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sistem armatürleri | system luminaires HT.01-08

L2

L1

L1

HT.01

HT.05

500 mm 1,3 kg

HT.03

HT.07

2000 mm 5,0 kg

HT.02

HT.06

1000 mm 2,5 kg

HT.04

HT.08

3000 mm 7,6 kg

alüminyum ekstrüzyon profil gövde
extruded aluminum body

alüminyum ekstrüzyon profil gövde
extruded aluminum body

Kod
Code

Kod
Code

Gövde
Body

Gövde
Body

Ebat
Size

Ebat
Size

Ağırlık
Weigh

Ağırlık
Weigh

500 x 130 mm 3,2 kg

2000 x 130 mm 10,6 kg

1000 x 130 mm 5,6 kg

3000 x 130 mm 15,8 kg
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sistem armatürleri | system luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick aluminum profile body,  50-
70 micron thick electrostatic powder 
paint, PMMA diffuser.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,  50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boya, 
PMMA difüzör.

    67          68

HT.0001

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

HT.0001

G5

T16

14/24 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1200/1750 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

HT.0001-3

G5

T16

35/49/80 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3300/4300/6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

HT.0001-2

G5

T16

28/54 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

2600/4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

HT.0001-1

G5

T16

21/39 W

120O

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1900/3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

PMMA Difüzör

L1 570 mm   L2 38 mm
L3 60 mm

L1 1170 mm   L2 38 mm
L3 60 mm

L1 870 mm   L2 38 mm
L3 60 mm

L1 1470 mm   L2 38 mm
L3 60 mm

	 Siyah / Beyaz / Eloksal	 Black / White / Eloxal

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L2

L3



323
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLECTOR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
3 mm kalınlığında ekstrüzyon 
alüminyum profil gövde,alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz 
boyalı,temperli koruma camı, trifaze 
ray soketi.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

    10          17
    26          28

HT-LT.0001-4

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

LT-HT.0001-4

-

LED

12.6 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

1300 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

LT-HT.0001-7

-

LED

50.4 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

5200 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

LT-HT.0001-6

-

LED

37.8 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

3900 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

LT-HT.0001-5

-

LED

25.2 W

120O

2700 K /3000 K / 4000 K

Ra>85

2600 lm

50000 h

220-240 / 50-60

20

-

Prizmatik Difüzör

L1 600 mm   L2 38 mm
L3 60 mm

L1 1200 mm   L2 38 mm
L3 60 mm

L1 900 mm   L2 38 mm
L3 60 mm

L1 1500 mm   L2 38 mm
L3 60 mm

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         
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Light beam curves:
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sistem armatürleri | system luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

     69        

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı DKP 
sac gövde.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HT.0002

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option

HT.0002

G5

T16

14/24 W

-

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1200/1750 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

HT.0002-3

G5

T16

35/49/80 W

-

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

3300/4300/6150 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

HT.0002-2

G5

T16

28/54 W

-

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

2600/4450 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

HT.0002-1

G5

T16

21/39 W

-

2700 K / 3000 K / 4000 K 

Ra>85

1900/3100 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

-

-

L1 568 mm   L2 60 mm
L3 118 mm

L1 1168 mm   L2 60 mm
L3 118 mm

L1 868 mm   L2 60 mm
L3 118 mm

L1 1468 mm   L2 60 mm
L3 118 mm

	 Siyah / Beyaz / Gri	 Black / White / Gray

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

L1 L2

L3
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HT.0002
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sistem armatürleri | system luminaires

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick aluminum injection body.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında alüminyum 
enjeksiyon gövde.

HT.0003

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Opsiyon

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

Option
	 Siyah / Beyaz / Nikel Saten	 Black / White / Nickel Satin

	 Dim edilebilir balast seçeneği     	Dimmable balast option         

HT.0003

GU5,3

Decostar 51

20 / 35 / 50 W

10O / 24O / 36O

2800 K

Ra>100

830 lm

5000 h

220-240 / 50-60

20

180O / 90O / 90O

Honey Comb Louvre

LT-HT.0003-1

GZ10

Power Led

7 W

25O

2700 K / 3000 K

Ra>80

220 lm

25000 h

220-240 / 50-60

20

180O / 90O / 90O

-

	 L1	 L2 
	 90 mm	 75 mm

     4       

L1

L2
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Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile body, Alumnum injection frame. 
50-70 micron thick electrostatic powder paint or coating. Three phase 
or single phase track socket.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde,alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron kalınlığında elektrostatik toz boya 
veya kaplama/ trifaze veya monofaze ray soketi.

      4       

HT.0004

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Krem / Krom / Saten      Black / White / Cream / Chrome / Satin

HT.0004

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

180O / 90O / 90O

-

LT-HT.0004-1

GU10

Power Led

7 W

25O

3000 K

Ra>84

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

20

180O / 90O / 90O

-

	 L1	 L2
	 100 mm	 100 mm

L1

L2
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TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick aluminum injection body.

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

     26        

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında alüminyum 
enjeksiyon gövde.

HT.0005

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah              Black

HT.0005

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

180O / 90O / 90O

Honey Comb Louvre/ Separatör

HT.0005-1

G53

AR 111

12,5 / 15 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

180O / 90O / 90O

-

	 L1	 L2
	 161 mm	 56,4 mm

L1

L2
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TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick aluminum injection body.

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında alüminyum 
enjeksiyon gövde.

     17         70      

HT.0006

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah      Black

HT.0006

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

180O / 90O / 90O

-

LT-HT.0006-1

G53

LED AR111

16 W

24O

2800 K / 4000 K

Ra>85/92

4400 lm

40000 h

220-240 / 50-60

20

180O / 90O / 90O

-

	 L1	 L2
	 161 mm	 95 mm

L1

L2
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TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
Aluminium injection housing and kit 
box, 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass.

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde ve kit 
kutusu, 50-70 mikron kalınlığında 
elektrostatik toz boya, temperli koruma 
camı.

     10       

HT.0007

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah      Black

HT.0007

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500/7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

180O / 90O / 90O

Filterglas/Dichroic Filters

	 L1	 L2
	 146 mm	 145 mm

L1

L2
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TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick aluminum injection body.

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

HT.0008

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3 mm kalınlığında alüminyum 
enjeksiyon gövde.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah      Black

HT.0008

GX10

CDM-R mini

20 /35 W

10O-25O-40O

3000 K / 4200 K

Ra>84

850 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

180O / 90O / 90O

-

	 L1	 L2
	 100 mm	 120 mm

L1

L2
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TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
3 mm thick aluminum injection body. 
Electrostatic powder paint.

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

HT.0009

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
3 mm kalınlığında alüminyum 
enjeksiyon gövde.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah      Black

HT.0009

PGJ5

CDM-Tm

20 / 35 W

12O-24O-36O

3000 K

Ra>90

3000 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

180O / 90O / 90O

Filterglas/Dichroic Filters

	 L1	 L2
	 131 mm	 87 mm

L1

L2
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TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

HOUSING
1 mm thick, solid, corrosion resistance 
is increased by applcation of iron 
phosphate, High quality steel sheet 
painted with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint. Aluminum 
injection bulb chamber.

Montaj Yeri	 : Alçıpan tavana montaj
Mounting	 : Directly on the ceiling construction

TRAFO
sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
1 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında elektrostatik toz boyalı 
DKP sac gövde, alüminyum enjeksiyon  
ampul haznesi.

     10        17       
     26

U-S.0001

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

U-S.0001

G12

HCI-T

35 / 70 W

12O-24O

3000 K / 4200 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

15000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Filterglas / Dichroic Filters

/ Separatör

U-S.0002

GX8.5

CDM-R 111

35 / 70 W

10O-24O-40O

3000 K

Ra>84

3500 / 7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

U-S.0003

G53

Halospot 111

50 / 75 / 100 W

8O-24O-45O

2800 K

Ra>100

530 / 620 lm

3000 h

220-240 / 50-60

20

45O

Honey Comb Louvre

/ Separatör

U-S.0004

G53

AR 111

12,5 / 15 W

24O

3000 K

Ra>80

740 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

45O

-

L1

L2

L6

L5

L7

L8

L4

L3min 50 mm

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	 L6	 L7	 L8		
	 1000 mm	 155 mm	 100 mm	 119 mm 	 160 mm	 200 mm 	 800 mm	 800 mm	 175 mm                                 
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Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            



344
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            



345
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

dış mekan armatürleri
outdoor luminaires



346
www.treluce.com.tr
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires

Montaj Yeri	 : Duvara ankastre montaj
Mounting	 : To the wall

80.0001 / 80.0002

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
Aluminium injection housing , 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

    4

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

80.0001

G4

Halostar

10 / 20 W

-

2800 K

Ra>100

140 / 320 lm

2000 h

220-240 / 50-60

65

- 

-

80.0002

G4

Halostar

10 / 20 W

-

2800 K

Ra>100

140 / 320 lm

2000 h

220-240 / 50-60

65

- 

-

	 L1	 L2	
136 mm	 80 mm	 Ø 80 mm

	 L1	 L2	 L3
136 mm	 136 mm	 80 mm	 80X80 mm

Delik ölçüsü
Hole size

Ø L1

L1

L2

L2

L3
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Montaj Yeri	 : Duvara ankastre montaj
Mounting	 : To the wall

80.0003 / 80.0006

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
Aluminium injection housing, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

    4      

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

80.0003

G4

Halostar

35 / 50 W

-

2800 K

Ra>100

630/910 lm

2000 h

220-240 / 50-60

65

- 

-

LT-80.0006-1

-

SMD LED

10 W

-

3000 K

Ra>80

330 / 400 lm

40000 h

220-240 / 50-60

65

-

-

80.0006

G24d-2

Dulux D

18 W

-

2700 K / 3000 K /4000K

-

2400 lm

10000 h

220-240 / 50-60

65

-

-

LT-80.0003-1

-

SMD LED

5 W

-

3000 K

Ra>80

330 / 400 lm

40000 h

220-240 / 50-60

65

-

-

	 L1	 L2	 L3
110 mm	 110 mm	 75 mm	 90X90 mm

L1 260 mm    L2    110 mm
L3 	75 mm	              90X235 mm

L1 110 mm    L2    110 mm
L3 	75 mm	              90X235 mm

Delik ölçüsü
Hole size

L2 L2

L3

L1 L1

L3
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HOUSING
Aluminium injection housing and, 50-
70 micron thick electrostatic powder 
paint, tempered safety glass.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Montaj Yeri	 : Duvara ankastre montaj
Mounting	 : To the wall

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

80.0010 / 80.0012

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray

80.0010

G24d-2

Dulux D

18 W

-

2700 K / 3000 K /4000K

-

2400 lm

10000 h

220-240 / 50-60

65

-

-

80.0010-1

E27

Dulux Intelligent

10 W

-

2700 K / 4000 K

Ra>80

580 lm

20000 h

220-240 / 50-60

65

-

-

80.0012

G24d-2

Dulux D

18 W

-

2700 K / 3000 K /4000K

-

2400 lm

10000 h

220-240 / 50-60

65

-

-

80.0010-1

E27

Dulux Intelligent

10 W

-

2700 K / 4000 K

Ra>80

580 lm

20000 h

220-240 / 50-60

65

-

-

	 L1	 L2	 L3
260 mm	 110 mm	 75 mm	 90X235 mm

Delik ölçüsü
Hole size

L1L1

L2L2

L3L3
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires

HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile body, aluminum frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, tempered safety glass.

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde,alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron kalınlığında elektrostatik toz boya , 
temperli koruma camı.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

80.1001

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

80.1001

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

54

- 

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-80.1001-1

GU10

Power Led

7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

54

- 

Honey Comb Louvre / Separatör

	 L1	 L2	 L3
100 mm	 90 mm	 60 mm

Ø L3

L1

L2
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HOUSING
3 mm thick extruded aluminum profile body, aluminum frame, 50-70 
micron thick electrostatic powder paint, tempered safety glass.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

GÖVDE
3 mm kalınlığında ekstrüzyon alüminyum profil gövde, alüminyum 
enjeksiyon çerçeve, 50-70 mikron kalınlığında elektrostatik toz boya , 
temperli koruma camı.

80.1002

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

80.1002

GZ10

Halopar 16

2 X 35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

54

- 

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-80.1002-1

GU10

Power Led

2 X 7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

54

- 

Honey Comb Louvre / Separatör

	 L1	 L2	 L3
100 mm	 165 mm	 60 mm

Ø L3

L1

L2
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HOUSING
Aluminum injection body, corrosion resistance is increased by 
application of iron-phospahte with 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 mikron kalınlığında korozyona 
karşı dayanıklı elektrostatik toz boya, temperli koruma camı.

80.1003

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

80.1003

GZ10

Halopar 16

2 X 35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

54

- 

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-80.1003-1

GU10

Power Led

2 X 7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

54

- 

Honey Comb Louvre / Separatör

	 L1	 L2	 L3	 L4
65 mm	 65 mm	 117 mm	 180 mm

L1

L2

L4

L3
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HOUSING
Stainless steel body, corrosion resistance is increased by application
of iron-phospahte with 50-70 micron thick electrostatic powder paint,
tempered safety glass.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

GÖVDE
Paslanmaz çelik  gövde,50-70 mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, temperli koruma camı.

80.1004

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Paslanmaz      Black / White / Stainless 

80.1004

GZ10

Halopar 16

2 X 35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

54

- 

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-80.1004-1

GU10

Power Led

2 X 7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

54

- 

Honey Comb Louvre / Separatör

	 L1	 L2	 L3
60 mm	 105 mm	 198 mm

L1

L2

L3
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires

HOUSING
Stainless steel body, corrosion resistance is increased by application 
of iron-phospahte with 50-70 micron thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

GÖVDE
Paslanmaz çelik  gövde,50-70 mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, temperli koruma camı.

80.1005

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Paslanmaz      Black / White / Stainless 

80.1005

GZ10

Halopar 16

2 X 35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

54

- 

Honey Comb Louvre / Separatör

LT-80.1005-1

GU10

Power Led

2 X 7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

54

- 

Honey Comb Louvre / Separatör

	 L1	 L2	 L3
70 mm	 105 mm	 198 mm

L1

L2

L3
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HOUSING
Aluminum injection body, corrosion 
resistance is increased by application 
of iron-phospahte with 50-70 micron 
thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

     71        72
     73        74

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

80.1006

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorGri      Gray 

80.1006

G9

Halopin

20 / 33 / 48 / 60 W

90O+90O

2800 K

Ra>100

235/460/740/980 lm

2000 h

220-240 / 50-60

54

- 

-

LT-80.1006-1

-

Power Led

8,5 W

10O /22O /45O

3000/6000K/RED/BLUE/GREEN/AMBER

Ra>80

-

40000 h

220-240 / 50-60

54

- 

-

	 L1	 L2	 L3
140 mm	 100 mm	 100 mm

LED Colors

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı

L1

L2

L3
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TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
Aluminum injection body, corrosion 
resistance is increased by application 
of iron-phospahte with 50-70 micron 
thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass.

   71    72    73
   75    76    77
   78    79    80

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

80.1007

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorGri      Gray 

80.1007

G12

HCI-T

35 / 70 W

6O /30O /80O

3000 K

Ra>84

3500/7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

65

- 

-

LT-80.1007-1

-

Power Led

8,5 / 17 W

10O /22O /45O

3000/6000K/RED/BLUE/GREEN/AMBER

Ra>80

-

40000 h

220-240 / 50-60

65

- 

-

	 L1	 L2	 L3	 L4
150 mm	 150 mm	 270 mm	 200 mm

L1

L2

L3

L4

LED Colors

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı
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TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
Aluminum injection body, corrosion 
resistance is increased by application 
of iron-phospahte with 50-70 micron 
thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

80.1008

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

80.1008

G12

HCI-T

2 x 35 / 70 W

45O+45O / 80O+80O

3000 K

Ra>84

3500/7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

65

- 

-

80.1008-2

E27

Power Led

12 W

25O

2800 K / 3000 K

Ra>80

630 lm

45000 h

220-240 / 50-60

65

- 

-

80.1008-1

E27

Halopar 30

50 / 75 W

10O /30O

2800 K

Ra>100

650 lm

2000 h

220-240 / 50-60

65

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3	 L4
150 mm	 150 mm	 210 mm	 480 mm

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

L1

L2

L3

L4
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HOUSING
Aluminum injection body, corrosion resistance is increased by 
application of iron-phospahte with 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 mikron kalınlığında korozyona 
karşı dayanıklı elektrostatik toz boya, temperli koruma camı.

80.1009

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorAntrasit      Antracite

80.1009

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

44

- 

-

LT-80.1009-1

GU10

Power Led

7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

44

- 

-

	 L1	 L2	 L3
60 mm	 93 mm	 68 mm

L1

L2

L3
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HOUSING
Aluminum injection body, corrosion resistance is increased by 
application of iron-phospahte with 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass.

80.1010

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 mikron kalınlığında korozyona 
karşı dayanıklı elektrostatik toz boya, temperli koruma camı.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorAntrasit      Antracite 

80.1010

GZ10

Halopar 16

2 X 35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

44

- 

-

LT-80.1010-1

GU10

Power Led

2 X 7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

44

- 

-

	 L1	 L2	 L3
150 mm	 93 mm	 68 mm

L1

L2

L3
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HOUSING
Aluminum injection body, corrosion 
resistance is increased by application 
of iron-phospahte with 50-70 micron 
thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü duvara montaj
Mounting	 : Surface wall mounted

LT-80.1011

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorGri      Gray 

LT-LT-80.1011

-

Power Led

13 W

22O +45O

3000 K

Ra>80

-

40000 h

220-240 / 50-60

65

- 

-

	 L1	 L2	 L3
50 mm	 54 mm	 112 mm

L1

L2

L3
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires

HOUSING
Aluminum injection body, corrosion resistance is increased by 
application of iron-phospahte with 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 mikron kalınlığında korozyona 
karşı dayanıklı elektrostatik toz boya, temperli koruma camı.

80.2001

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

80.2001

GZ10

Halopar 16

2 X 35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

44

- 

-

LT-82.2002-1

E27

Power Led

12 W

25O

2800 K / 3000 K

Ra>80

630 lm

45000 h

220-240 / 50-60

20

350O /90O 

-

80.2002

E27

Halopar 30

50 / 75 W

10O /30O

2800 K

Ra>100

650 lm

2000 h

220-240 / 50-60

20

350O /90O

-

LT-80.2001-1

GU10

Power Led

2 X 7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

44

- 

-

Antrasit      Antracite

	 L1	 L2
82 mm	 105 mm

	 L1	 L2
82 mm	 105 mm

	 L1	 L2
145 mm	 150 mm

	 L1	 L2
145 mm	 150 mm

L1

L2
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
Aluminum injection body, corrosion 
resistance is increased by application 
of iron-phospahte with 50-70 micron 
thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass.

     10     

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

86.0006

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorAntrasit      Antracite

86.0006

G12

HCI-T

35 / 70 W

-

3000 K

Ra>84

3500/7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

54

350O /170O 

-

	 L1	 L2	 L3	 L4
175 mm	 205 mm	 219 mm	 308 mm

L1

L2

L4

L3
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
Aluminum injection body, corrosion 
resistance is increased by application 
of iron-phospahte with 50-70 micron 
thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

86.0007

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

     4        

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

86.0007

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

54

350O /170O 

-

LT-86.0007-2

-

Power Led

8 W

30O

33000 K

Ra>80

221 lm

40000 h

220-240 / 50-60

54

350O /170O 

-

LT-86.0007-1

GU10

Power Led

7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

54

350O /170O 

-

Antrasit      Antracite

Ø L1

L2

L4

L5

L3

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5
50 mm	 140 mm	 240 mm	 150 mm	 100 mm



368
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

dış mekan armatürleri | outdoor luminaires

HOUSING
Aluminum injection body, corrosion resistance is increased by 
application of iron-phospahte with 50-70 micron thick electrostatic 
powder paint, tempered safety glass.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 mikron kalınlığında korozyona 
karşı dayanıklı elektrostatik toz boya, temperli koruma camı.

      43     

86.0009

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorAntrasit      Antracite

86.0009

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

54

350O /170O 

Kazık / Stake

LT-86.0009-1

GU10

Power Led

7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

54

350O /170O 

Kazık / Stake

	 L1	 L2	 L3
140 mm	 102 mm	 92 mm

L1

L2

L3

LED Colors

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı



369
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            



370
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

dış mekan armatürleri | outdoor luminaires

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
Aluminum injection body, corrosion 
resistance is increased by application 
of iron-phospahte with 50-70 micron 
thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

     3        

86.0010

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorAntrasit      Antracite 

86.0010

E27

Halopar 20

50 W

10O-30O

2800 K

Ra>100

650 lm

2000 h

220-240 / 50-60

54

350O /170O 

Kazık / Stake

LT-86.0010-1

-

Power Led

9 W

25O

3000 K

Ra>80

450 lm

40000 h

220-240 / 50-60

54

350O /170O 

Kazık / Stake

	 L1	 L2	 L3
170 mm	 117 mm	 105 mm

L1
L2

L3

LED Colors

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
Aluminum injection body, corrosion 
resistance is increased by application 
of iron-phospahte with 50-70 micron 
thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

86.0011

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorAntrasit      Antracite 

86.0011

E27

Halopar 20

50 W

10O-30O

2800 K

Ra>100

650 lm

2000 h

220-240 / 50-60

54

350O /170O 

Kazık / Stake

LT-86.0011-1

-

Power Led

9 W

25O

3000 K

Ra>80

450 lm

40000 h

220-240 / 50-60

54

350O /170O 

Kazık / Stake

	 L1	 L2
225 mm	 105 mm

L1

L2

LED Colors

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires

HOUSING
Aluminum injection body, corrosion 
resistance is increased by application 
of iron-phospahte with 50-70 micron 
thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

86.0012

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorAntrasit      Antracite

86.0012

G12

HCI-T

35 / 70 W

6O

3000 K

Ra>84

3500/7300 lm

12000 h

220-240 / 50-60

54

350O /170O 

-

	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	 L6
115 mm	 115 mm	 285 mm	 233 mm	 Ø 210 mm	 Ø 270 mm
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires

HOUSING
Aluminum injection body, corrosion 
resistance is increased by application 
of iron-phospahte with 50-70 micron 
thick electrostatic powder paint, 
tempered safety glass.

REFLECTOR
99.98% purity anodized 
aluminum reflector.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Montaj Yeri	 : Sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

REFLEKTÖR
%99,98 saflıkta anodize 
alüminyum reflektör.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

86.0018

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah      Black

86.0018

Rx7s

HQI-Ts

70 / 150 W

-

6500 K

Ra>76

5535 lm

12000 h

220-240 / 50-60

65

350O /110O 

Koruyucu Izgara

86.0018-1

E40

HQI-E

250 / 400 W

-

4700 K

Ra>59

20900 lm

9000 h

220-240 / 50-60

65

350O /110O 

Koruyucu Izgara

	 L1	 L2	 L3
260 mm	 400 mm	 125 mm

L1

L2

L3
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410-413. sayfa/page

            



375
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            



376
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

dış mekan armatürleri | outdoor luminaires

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extrude body, stainless 
steel luminaire fott and side covers, 
polycarbonate diffuser.

Montaj Yeri	 : Zemin veya duvara sıva üstü montaj
Mounting	 : Surface mounted to the ground or the wall

LT-86.0019

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3mm kalınlığında alüminyum 
ekstrüzyon gövde, armatür ayağı ve yan 
kapaklar paslanmaz çelik, polikarbon 
difüzör.

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-LT-86.0019

-

Power Led

4,5 W

10O -25O-60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

480 lm

50000 h

220-240 / 50-60

66

90O 

-

LT-LT-86.0019-3

-

Power Led

27 W

10O -25O-60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

2880 lm

50000 h

220-240 / 50-60

66

90O 

-

LT-LT-86.0019-2

-

Power Led

13,5 W

10O -25O-60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

1440 lm

50000 h

220-240 / 50-60

66

90O 

-

LT-LT-86.0019-1

-

Power Led

9 W

10O -25O-60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

960 lm

50000 h

220-240 / 50-60

66

90O 

-

Eloksal      Eloxal

L1

L2

L3

	 L1	 L2	 L3
90 mm	 53,5 mm	 75 mm

	 L1	 L2	 L3
170 mm	 53,5 mm	 75 mm

	 L1	 L2	 L3
260 mm	 53,5 mm	 75 mm

	 L1	 L2	 L3
510 mm	 53,5 mm	 75 mm

LED Colors

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires LT-86.0019

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-LT-86.0019-4

-

Power Led

40,5 W

10O -25O-60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

4320 lm

50000 h

220-240 / 50-60

66

90O 

-

LT-LT-86.0019-5

-

Power Led

54 W

10O -25O-60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

5760 lm

50000 h

220-240 / 50-60

66

90O 

-

Eloksall      Eloxal

LT-LT-86.0019-6

-

Power Led

64 W

10O -25O-60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

5760 lm

50000 h

220-240 / 50-60

66

90O 

-

	 L1	 L2	 L3
900 mm	 53,5 mm	 75 mm

	 L1	 L2	 L3
1020 mm	 53,5 mm	 75 mm

	 L1	 L2	 L3
1280 mm	 53,5 mm	 75 mm
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick extruded body, stainless 
steel luminaires foot, front frame and 
side covers, poly carbonate diffuser, 
satinless steel or galvanized concrete 
nesting case.

Montaj Yeri	 : Zemin gömme
Mounting	 : In the ground in a assembly box

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
3mm kalınlığında alüminyum 
ekstrüzyon gövde, armatür ayağı, ön 
çerçeve ve yan kapaklar paslanmaz 
çelik, polikarbon difüzör, paslanmaz, 
veya galvaniz beton gömme kasası.

LT-86.0020

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-LT-86.0020

-

Power Led

4,5 W

10O -25O-60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

480 lm

50000 h

220-240 / 50-60

67

90O 

-

LT-LT-86.0020-3

-

Power Led

27 W

10O -25O-60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

2880 lm

50000 h

220-240 / 50-60

67

90O 

-

LT-LT-86.0020-2

-

Power Led

13,5 W

10O -25O-60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

1440 lm

50000 h

220-240 / 50-60

67

90O 

-

LT-LT-86.0020-1

-

Power Led

9 W

10O -25O-60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

960 lm

50000 h

220-240 / 50-60

67

90O 

-

Eloksal      Eloxal

	 L1	 L2
90 mm	 45 mm	
	 L3	 L4	
	65 mm	 75 mm	

	 L1	 L2
170 mm	 45 mm	
	 L3	 L4	
	65 mm	 75 mm	

	 L1	 L2
260 mm	 45 mm	
	 L3	 L4	
	65 mm	 75 mm	

	 L1	 L2
510 mm	 45 mm	
	 L3	 L4	
	65 mm	 75 mm	

LED Colors

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires LT-86.0020

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

LT-LT-86.0020-4

-

Power Led

40,5 W

10O -25O-60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

4320 lm

50000 h

220-240 / 50-60

67

90O 

-

LT-LT-86.0020-5

-

Power Led

54 W

10O -25O-60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

5760 lm

50000 h

220-240 / 50-60

67

90O 

-

Eloksal      Eloxal

LT-LT-86.0020-6

-

Power Led

64 W

10O -25O-60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

5760 lm

50000 h

220-240 / 50-60

67

90O 

-

	 L1	 L2
900 mm	 45 mm	
	 L3	 L4	
	65 mm	 75 mm	

	 L1	 L2
1020 mm	 45 mm	
	 L3	 L4	
	65 mm	 75 mm	

	 L1	 L2
1280 mm	 45 mm	
	 L3	 L4	
	65 mm	 75 mm	
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
zemin gömme armatürler walkover armatures

HOUSING
Stainless steel body, poly carbonate 
luminaires glass, plastic or aluminum 
concrete nesting case, 1000 kg 
pressure resistant.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Montaj Yeri	 : Zemin gömme
Mounting	 : In the ground in a assembly box

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Paslanmaz çelik gövde, polikarbon 
armatür camı, plastik veya alüminyum 
beton gömme kasası. 1000 Kg basınca 
karşı dayanıklı.

LT-91.0015

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Opsiyon

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Option

ColorPaslanmaz çelik      Stainless steel 

LT-91.0015

-

Power Led

1,5 W

10O -25O -60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

160 lm

50000 h

220-240 / 50-60

67

- 

Driver isteğe bağlı ürün içinde veya 
dışında bırakılabilir.

LT-91.0015-1

-

Power Led

3 W

10O -25O -60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

280 lm

50000 h

220-240 / 50-60

67

- 

Driver optional products can be inside 
or outside.

	 L1	 L2
50 / 79 mm	 50 / 100 mm

L1 L1

L2

L2



385
www.treluce.com.tr

Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
zemin gömme armatürler walkover armatures

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
Aluminum injection body, stainless 
steel frame, tempered safety glass, 
plastic injection floor nesting case, 
2000 kg pressure resistant.

     81        82
Montaj Yeri	 : Zemin gömme
Mounting	 : In the ground in a assembly box

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde, 
paslanmaz çelik çerçeve, tamperli 
koruma camı, plastik enjeksiyon zemin 
gömme kasası.2000 Kg basınca karşı 
dayanıklı.

LT-91.0016-1

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorPaslanmaz çelik      Stainless steel 

LT-91.0016-1

-

Power Led

3 W

10O -25O -60O

2700/3000/4000K/R/G/B

Ra>80

200/270 lm

50000 h

220-240 / 50-60

67

- 

-

	 L1	 L2
108 mm	 100 mm
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
zemin gömme armatürler walkover armatures

HOUSING
Aluminum injection body, stainless steel frame, tempered safety glass, 
plastic injection floor nesting case, 2000 kg pressure resistant.

      4       
Montaj Yeri	 : Zemin gömme
Mounting	 : In the ground in a assembly box

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde, paslanmaz çelik çerçeve, tamperli 
koruma camı, plastik enjeksiyon zemin gömme kasası.2000 Kg 
basınca karşı dayanıklı.

LT-91.0017

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorPaslanmaz çelik      Stainless steel 

LT-91.0017

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

67

- 

-

LT-91.0017-1

GU10

Power Led

7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

67

- 

-

	 L1	 L2
106 mm	 90 mm

Ø L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
zemin gömme armatürler walkover armatures

HOUSING
Aluminum injection body, corrosion 
resistance with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, tempered 
safety glass.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

      3     
Montaj Yeri	 : Zemin gömme
Mounting	 : In the ground in a assembly box

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde,50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boya, 
temperli koruma camı.

LT-91.0018

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorPaslanmaz çelik      Stainless steel 

LT-91.0018

E27

Halopar 20

50 W

10O-30O

2800 K

Ra>100

650 lm

2000 h

220-240 / 50-60

67

- 

-

LT-91.0018-1

-

Power Led

9 W

25O

3000 K

Ra>80

450 lm

40000 h

220-240 / 50-60

67

- 

-

	 L1	 L2
130 mm	 120 mm

Ø L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
zemin gömme armatürler walkover armatures

HOUSING
Aluminum injection body, stainless steel frame, tempered safety glass, 
plastic injection floor nesting case, 2000 kg pressure resistant.

     4        

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde, paslanmaz çelik çerçeve, tamperli 
koruma camı, plastik enjeksiyon zemin gömme kasası.2000 Kg 
basınca karşı dayanıklı.

Montaj Yeri	 : Zemin gömme
Mounting	 : In the ground in a assembly box

LT-91.0019

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorPaslanmaz çelik      Stainless steel 

LT-91.0019

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

67

356O /30O 

-

LT-91.0019-1

GU10

Power Led

7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

67

356O /30O 

-

	 L1	 L2	 L3
138 mm	 169 mm	 141 mm

L1

L2

L3
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Light beam curves:
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
zemin gömme armatürler walkover armatures

HOUSING
Aluminum injection body, stainless steel frame, tempered safety glass, 
plastic injection floor nesting case, 2000 kg pressure resistant.

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde, paslanmaz çelik çerçeve, tamperli 
koruma camı, plastik enjeksiyon zemin gömme kasası.2000 Kg 
basınca karşı dayanıklı.

Montaj Yeri	 : Zemin gömme
Mounting	 : In the ground in a assembly box

LT-91.0020

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorPaslanmaz çelik      Stainless steel 

LT-91.0020

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

67

356O /30O 

-

LT-91.0020-1

GU10

Power Led

7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

67

356O /30O 

-

	 L1	 L2	 L3	 L4
138 mm	 169 mm	 141 mm	 16 mm

L1

L2

L4

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
410-413. sayfa/page

            

dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
zemin gömme armatürler walkover armatures

HOUSING
Aluminum injection body, stainless steel frame, tempered safety glass, 
plastic injection floor nesting case, 2000 kg pressure resistant.

Montaj Yeri	 : Zemin gömme
Mounting	 : In the ground in a assembly box

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde, paslanmaz çelik çerçeve, tamperli 
koruma camı, plastik enjeksiyon zemin gömme kasası.2000 Kg 
basınca karşı dayanıklı.

LT-91.0021

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorPaslanmaz çelik      Stainless steel 

LT-91.0021

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

67

356O /30O 

-

LT-91.0021-1

GU10

Power Led

7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

67

356O /30O 

-

	 L1	 L2	 L3	 L4
138 mm	 169 mm	 141 mm	 38 mm

L1

L2

L4

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
bolard armatürler bollard armatures

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
3 mm thick aluminum extruded body, 
corrosion resistance is increased by 
application of iron-phospahte with 50-
70 micron thick electrostatic powder 
paint, PMMA diffuser, stainles steel 
screws.

Montaj Yeri	 : Zemine montaj
Mounting	 : Floor mounting

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde, PMMA 
difüzör, paslanmaz çelik vida, 50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boyalı. 

81.0010

81.0010

G24d-2

Dulux D

13 W

-

2700 K / 3000 K /4000K

-

900 lm

10000 h

220-240 / 50-60

54

-

-

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri / Antrasit      Black / White / Gray / Antracite 

	 L1	 L2
90 mm	 600 mm

L1

L2
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
bolard armatürler bollard armatures

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
Aluminum injection body, PMMA 
diffuser, stainles steel screws.

Montaj Yeri	 : Zemine montaj
Mounting	 : Floor mounting

     83      

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo

GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon gövde, PMMA 
difüzör, paslanmaz çelik vida, 50-70 
mikron kalınlığında korozyona karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boyalı. 

81.0033 / 81.0034

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri / Antrasit      Black / White / Gray / Antracite 

81.0033

G24d-1

Dulux D

18 / 26 W

-

2700 K / 3000 K /4000K

-

2400 lm

10000 h

220-240 / 50-60

54

-

-

81.0034

G24d-1

Dulux D

18 / 26 W

-

2700 K / 3000 K /4000K

-

2400 lm

10000 h

220-240 / 50-60

54

-

-

	 L1	 L2
180 mm	 245 mm

	 L1	 L2
180 mm	 800 mm

L1

L2

L2

L1
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
bolard armatürler bollard armatures

HOUSING
3 mm thick aluminum extruded body, corrosion resistance is 
increased by application of iron-phospahte with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint.

Montaj Yeri	 : Zemine montaj
Mounting	 : Floor mounting

GÖVDE
3 mm kalınlığında alüminyum ekstrüzyon gövde, 50-70 mikron 
kalınlığında korozyona karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı.

81.0035

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

ColorSiyah / Beyaz / Gri / Antrasit      Black / White / Gray / Antracite

81.0035

GZ10

Halopar 16

35 / 50 W

24O

2800 K

Ra>100

385 lm

3000 h

220-240 / 50-60

54

- 

-

LT-981.0035-1

GU10

Power Led

7 W

25O

3000 K

Ra>80

310 lm

40000 h

220-240 / 50-60

54

- 

-

	 L1	 L2	 L3	
500 mm	 200 mm	 40 mm	

L3

L2

L1
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
bolard armatürler bollard armatures

HOUSING
3 mm thick aluminum extruded body, corrosion resistance is 
increased by application of iron-phospahte with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, PMMA diffuser, stainles steel screws.

Montaj Yeri	 : Zemine montaj
Mounting	 : Floor mounting

GÖVDE
3 mm kalınlığında alüminyum gövde, 50-70 mikron kalınlığında 
korozyona karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı, opal PMMA difüzör.

81.0036

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

81.0036

E27

Dulux Intelligent

10 W

-

2700 K / 4000 K

Ra>80

580 lm

20000 h

220-240 / 50-60

54

-

-

81.0036-1

E27

Dulux Intelligent

2 x 10 W

-

2700 K / 4000 K

Ra>80

1160 lm

20000 h

220-240 / 50-60

54

-

-

81.0036-1

E27

Dulux Intelligent

2 x 10 W

-

2700 K / 4000 K

Ra>80

1160 lm

20000 h

220-240 / 50-60

54

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3
200 mm	 200 mm	 250 mm

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
bolard armatürler bollard armatures

HOUSING
3 mm thick Aluminum extruded body, corrosion resistance is 
increased by application of iron-phospahte with 50-70 micron thick 
electrostatic powder paint, PMMA diffuser, stainles steel screws.

Montaj Yeri	 : Zemine montaj
Mounting	 : Floor mounting

      83      

GÖVDE
3 mm kalınlığında alüminyum gövde, 50-70 mikron kalınlığında 
korozyona karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı, opal PMMA difüzör.

81.0037

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

81.0037

E27

Dulux Intelligent

10 W

-

2700 K / 4000 K

-

580 lm

10000 h

220-240 / 50-60

54

-

-

Siyah / Beyaz / Gri      Black / White / Gray 

	 L1	 L2	 L3
150 mm	 150 mm	 800 mm

L1

L2

L3
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Işık eğrileri
Light beam curves:
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
bolard armatürler bollard armatures

HOUSING
2 mm thick, solid, corrosion resistance 
increased by application of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
body painted with electrostatic powder 
paint, stainless steel screws.

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

Montaj Yeri	 : Zemine montaj
Mounting	 : Floor mounting

	 L1	 L2	 L3
115 mm	 115 mm	 350 mm

	 L1	 L2	 L3
115 mm	 115 mm	 800 mm

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
2 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında korozyona karşı dayanıklı 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde, 
paslanmaz çelik vidalar.

81.0038

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

81.0038

-

SMD LED

10 W

-

3000 K

Ra>80

-

45000 h

220-240 / 50-60

66

-

-

81.0038-1

-

SMD LED

10 W

-

3000 K

Ra>80

-

45000 h

220-240 / 50-60

66

-

-

Siyah/Beyaz/Antrasit/Mavi (Ral 5017)/Kırmızı(Ral 3020)      Black/White/Antracite/Blue (Ral 5017)/Red (Ral 3020)

L1

L2

L3
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
bolard armatürler bollard armatures

81.0038-1

L1

L3

L1 L1 L1

L3 L3 L3
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dış mekan armatürleri | outdoor luminaires
bolard armatürler bollard armatures

TRANSFORMER
Constant current has system 
electronic transformer.

HOUSING
2 mm thick, solid, corrosion resistance 
increased by application of iron 
phosphate, high quality steel sheet 
body painted with electrostatic powder 
paint, stainless steel reflector and 
screws.

Montaj Yeri	 : Zemine montaj
Mounting	 : Floor mounting

TRAFO
Sabit akım sisteme sahip 
elektronik trafo.

GÖVDE
2 mm kalınlığında, yekpare, demir 
fosfat uygulamasıyla korozyona 
karşı direnci artırılmış, 50-70 mikron 
kalınlığında korozyona karşı dayanıklı 
elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde, 
paslanmaz çelik vidalar.

81.0039

Kod

Duy

Ampul Tipi

Sembol

Güç

Açı

Renk Sıcaklığı

Renksel Geri Verim

Işık Akısı

Ampul Ömrü

Voltaj/HZ

IP Sınıf

Dönme/Eğim Açısı

Ebat

Aksesuar

Renk

Code

Fitting

Lamp Type

Symbol

Power

Angle

Color Temperature

Color Rendering

Rated Luminous Flux

Life Time

Voltage/HZ

IP Class

Rotation/Inclination

Size

Accesory

Color

81.0039

-

SMD LED

10 W

-

3000 K

Ra>80

-

45000 h

220-240 / 50-60

66

-

-

Siyah/Beyaz/Antrasit/Mavi (Ral 5017)/Kırmızı(Ral 3020)      Black/White/Antrasit/Blue (Ral 5017)/Red (Ral 3020)

	 L1	 L2	 L3	
500 mm	 220 mm	 970 mm	

L1

L2

L3
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fiber optik | fiber optic 97.0001

Kod

Uç Sayısı

LED Sayısı

Ampul Tipi

Code

Fiber Optic Pcs

LED Pcs

Lamp Type

97.0001

150 W

9 W

Power LED

LED Colors
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fiber optik | fiber optic 97.0001
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aydınlatma düzeyleri lighting levels

Genel ofis alanları

Açık ofisler

Çizim yapılan ofisler

Bekleme Salonları

Bilgi İşlem Merkezleri

General offices

Open-plan offices

Drawing offices

Waiting rooms

Computer work station

500 Lux

750 Lux

1000 Lux

200 Lux

300 Lux

Ofisler Düzeyler / LevelsOffices

Sınıflar

Konferans salonları

Laboratuarlar

Kütüphaneler

Classroom

Lecture halls

Laboratories

Libraries

500 Lux

300 Lux

500 Lux

500 Lux

Eğitim Düzeyler / LevelsEducation

Yatakodaları (genel)

Oturma odaları (genel)

Yatakbaşı

Oturma odaları (okuma)

Banyolar (genel)

Merdivenler

Banyolar (ayna önü)

Mutfak (genel)

Mutfak (tezgah üstü)

Bedrooms (general)

Living rooms (general)

Bed-head

Living rooms (reading)

Bathrooms (general)

Stairs

Bathrooms (shaving, make-up)

Kitchen (general)

Kitchen ( working areas)

50 Lux

100 Lux

200 Lux

500 Lux

100 Lux

100 Lux

500 Lux

300 Lux

500 Lux

Konutlar, Oteller, Restoranlar Düzeyler / LevelsResidences, Hotels, Restaurants

Gece

Laboratuarlar

Gündüz

Muayene odaları

Personel odaları

Night

Laboratories

Daytime

Treatmert rooms

Staff rooms

50 Lux

500 Lux

200 Lux

500 Lux

100 Lux

Hastaneler Düzeyler / LevelsHospitals

Tekstil atölyeleri

Mobilya atölyeleri

Metal işleme atölyeleri

Test ve kontrol noktaları

Dikiş atölyeleri

Deri atölyeleri

Textile workshops

Furnuture workshops

LaboratoriesProcessing of metal sheets

Testing and inspection positions

Sewing workshops

Leather workshops

750 Lux

300 Lux

300 Lux

750 Lux

750 Lux

500 Lux

Endüstriyel Alanlar Düzeyler / LevelsIndustrial Areas

Self servis mağazalar ve showroomlar

Magazalar (genel)

Süper marketler

Self-serviceshop and showrooms

Shops (general)

Supermarkets

500 Lux

300 Lux

750 Lux

Alışveriş Merkezleri Düzeyler / LevelsShopping Centers

Genel

Fuaye

General

Foyer

100 Lux

200 Lux

Konser Salonları, Sinemalar, Tiyatrolar Düzeyler / LevelsConcert Halls, Cinemas, Theatres

Işığa duyarlı olmayan nesnelerin sergilenmesi

Işığa duyarlı nesnelerin sergilenmesi

Exhibits insensitive to lights

Light sensitive exhibits

300 Lux

150 Lux

Müzeler, Sanat Galerileri Düzeyler / LevelsMuseums, Art Galleries
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semboller

IP koruma sınıfları

symbols

IP class of protection

Sınıf

IP00

IP11

IP20

IP22

IP323

IP33

Sınıf

Class Class

1. Numara
Toz ve Yabancı Madde Korumalı

1. Numara
Toz ve Yabancı Madde Korumalı

2. Numara
Su ve Neme Karşı Korumalı

2. Numara
Su ve Neme Karşı Korumalı

1st Number
Dust and Foreign Object Protection

1st Number
Dust and Foreign Object Protection

Unprotected

Protected against dust

Protected against dust

Protected against dust

Protected against dust

Unprotected

UnprotectedUnprotected

Unprotected

Korunmasız

Toza karşı korumalı

Toza karşı korumalı

Toza karşı korumalı

Toza karşı korumalı

50 mm’den büyük yabancı 
cisimlere karşı korumalı

1 mm’den büyük yabancı cisimlere 
karşı korumalı

12 mm’den büyük yabancı 
cisimlere karşı korumalı

12 mm’den büyük yabancı 
cisimlere karşı korumalı

2.5 mm’den büyük yabancı 
cisimlere karşı korumalı

12 mm’den büyük yabancı 
cisimlere karşı korumalı

1 mm’den büyük yabancı cisimlere 
karşı korumalı

Protected against foreing bodies 
larger than 50 mm

Protected against foreing bodies 
larger than 1 mm

Protected against foreing bodies 
larger than 12 mm

Protected against foreing bodies 
larger than 12 mm

Protected against foreing bodies 
larger than 2.5 mm

Protected against foreing bodies 
larger than 12 mm

Protected against foreing bodies 
larger than 1 mm

Damlayan sıvılara karşı korumalı 
00 dikeyden etki açısı

Tüm yönlerden gelen sıçrayan 
sıvılara karşı korumalı

Tüm yönlerden gelen sıçrayan 
sıvılara karşı korumalı

Herhangi bir yönden gelen bir 
hortumla fışkırtılan suya karşı korumalı 

Herhangi bir yönden gelen bir 
hortumla fışkırtılan suya karşı korumalı 

Damlayan sıvılara karşı korumalı 
150 dikeyden etki açısı

Dikeyden 600ye kadar serpinti 
şeklinde gelen sıvılara karşı koruma

Dikeyden 600ye kadar serpinti 
şeklinde gelen sıvılara karşı koruma

Protected against dripping water 
angle of impact from vertical 00

Protected against sprays from all 
directions

Protected against sprays from all 
directions

Protected against a water stream 
from a hose any direction

Protected against a water stream 
from a hose any direction

Protected against dripping water 
angle of impact from vertical 150

Protected against sprays at a pitch 
of up to 600 from vertical

Protected against sprays at a pitch 
of up to 600 from vertical

Korunmasız

KorunmasızKorunmasız

Korunmasız

2nd Number
Water and Moisture Protection

2nd Number
Water and Moisture Protection

Avrupa standartlarına göre uygunluk.
Epproval according to European standards

Konfirmasyon denklarasyonu
Declaration of conformity

PCT Sertifikası
PCT Certificates

Belirli zararlı maddelerin kullanımını kısıtlama
Restriction of hazardous substances directive

Alevlenen yüzeyler üzerine doğrudan montaja uygun armatürler
Suitable for mounting  on normaly flammable surfaces.

Birinci sınıf topraklama yapılmış korumalı
Class: basic insulation plus proctective earth connector

Sıva üstü - Sıva altı montaj
Surface / Recessed mounted

Yere Montaj
In ground mounting

Duvara montaj
Wall mounting

IP40

IP44

IP50

IP54

IP55

IP65
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ampul renklerinin mekanlara göre uygulaması
practice lamp colors in respect of places 

Ampul Işık Renkleri

Et Ürünleri / Meat

Spor, Oyun, Kırtasiye / Sports, Games, Stationery

Tekstil, Deri / Textiles, Leather

Fotoğraf, Saatler, Mücevher / Photo, Clocks, Jewellery

Mobilyalar, Halılar / Furniture, Carpets

Kozmetik, Kuaför / Cosmetic, Hair Dressing

Sa
tış

 A
la

nl
ar

ı
Sa

le
s 

Ar
ea

s

Konutlar / Residences

Spor, Çok amaçlı alanlar / Sport

Restoranlar / Restaurants

Hasta Odaları / Hospital Rooms

Müzeler / Museums

Tedavi Odaları / Treatment Rooms

Di
ğe

rle
ri

Ot
he

rs

Atölyeler / Workshops

Resim, Grafik İşleri / Painting, Graphic Trades

Elektro-Mekanik Montaj / Electro-Mechanical Assembly

Renk Testi / Color Testing

Tekstil Üretimi / Textile Manufacture

Boyahane / Paintshops

Dükkanlar / Stores

En
dü

st
ri,

 M
an

ue
l Ç

al
ış

m
a

In
du

st
ry

Ofis Alanları / Office Areas

Kitapçılar / Bookshops

Konferans Salonları / Conference Rooms

Öğretim Alanları / Teaching Areas

Ofi
sl

er
, O

ku
lla

r
Of

fic
es

, S
ch

oo
ls

6500 K4000 K 5000 K3000 K2700 K
Lamp Light Colors
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uygulama ikonları application icons

Mağaza
Large Store

Obje
Object

Butik
Store

Tablo 
Painting

Vitrin
Shop Window

Depo 
Warehouse

Kapalı Spor Salonu 
Covered Stadium

Hastane
Hospital

Yüzme Havuzu
Swimming Pool

Muayenahane
Consulting Room 

Açık Spor Salonu 
Uncovered Stadium

WC 

Kapalı Otopark
Covered Parking

Meydan
Square

Açık Otopark
Uncovered Parking

Park
Park

Dış Yüzey
Outdoor Surface

Atölye
Workshop

Kafe 
Cafe

Oyun Salonu 
Game Room

Restoran 
Restaurant

Merdiven 
Stairs

Mutfak 
Kitchen

Koridor 
Corridor

Özel Ofis
Private Office

Bilgisayar Odası
Computer Room

Açık Ofis
Office

Okul
School

Toplantı Salonu
Meeting Room

İş Merkezi
Business Center

Benzin İstasyonu 
Gas Station

Konut 
Home
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ışık eğrileri light beam curves

1

6

11

14

18

2

7

12

14-1

19

3

8

13

15 

20

4

9

13-1

16 

21

5

10

13-2

17

22

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
PAR 30 Halogen 100 W 30º

3000

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
PAR 30 Halogen 100 W 10º

10000

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
PAR 30 Halogen 75 W 30º

2000

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
Halopar 16 50 W 50º

750

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
PAR 30 Halogen 75 W 10º

6000

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
Halopar 16 50 W 25º

1250

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
HQI-TS 70 W 96º

375

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
CDM-Tc 70 W 45º

1000

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
CDM-T 70 W 45º

1000

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
CDM-T 70 W 24º

3000

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
CDM-T 70 W 14º

7500

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
Decostar 51 5,3 50 W 24º

2500

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
CDM-Tc 70 W 24º

2500

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
CDM-Tc 35 W 40º

12500

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
CDM-Tc 70 W 15º

5000

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
CDM-Tc 70 W 24º

2500

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
CDM-Tc 35 W 240º

2500

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
CDM-Tc 35 W 15º

7500

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
CDM-R 111 70 W 45º

10000

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180

15000

CDM-R 111 70 W 24º

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180

50000

CDM-R 111 70 W 8º

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180

4000

CDM-R 111 35 W 45º

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180

8000

CDM-R 111 35 W 24º
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75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180

40000

CDM-R 111 35 W 8º

90°

75°

60°

45°

30°
15°0°15°

90°

75°

60°

45°

30°

120° 180°105° 120° 105°

I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180

8000

QR 111 100 W 45º
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23
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25
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34-1

36
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34-2
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47-1
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60°
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C0-C180

10000

QR 111 100 W 24º
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I(0°)=1000 cd/klm [cd/klm]

C0-C180
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QR 111 100 W 8º
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C0-C180
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C0-C180
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QR 111 75 W 24º
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C0-C180
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QR 111 75 W 45º
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